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VERZEICHNIS DER UNTERLAGEN

1) Auszug aus der digitalen Flurkarte, Stadtbauamt Bad Neustadt - E-Mail vom
01.02.2011, Datei: Parkdeck_Busbahnhof.dxf

2) Ubersichtsplan, Lageplan, MafRstab 1:2500/1:500, Stadtbauamt Bad
Neustadt - E-Mail vom 02.02.2011, Datei: Gestaltungsplan geandert Stand
05.11.10.pdf

ANLAGENVERZEICHNIS

1. AUSZUG TOPOGRAPHISCHE KARTE, MARSTAB CA. 1:5.000
AUSzUG GEOLOGISCHE KARTE, MARSTAB CA. 1:25.000
UBERSICHTSLAGEPLAN MIT LAGE DER RAMMKERNSONDIERUNGEN UND
SCHWEREN RAMMSONDIERUNGEN MARSTAB =1 : 500

2. BOHRPROFILE, SCHICHTENVERZEICHNISSE, RAMMDIAGRAMME

3. GEOTECHNISCHE GELANDESCHNITTE

4. LABORERGEBNISSE — BODENMECHANIK

5. PRUFBERICHTE CHEMISCHE ANALYTIK UND PROBENAHMEPROTOKOLLE

AUSZUG DER VERWENDETEN VORSCHRIFTEN UND PUBLIKATIONEN

[1] DIN 1054: 2006, Baugrund, Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau

[2] DIN 1055 Teil 2, Lastannahmen fur Bauten; Bodenkenngréf3en.
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[3] DIN 4020, Geotechnische Untersuchungen fiir bautechnische Zwecke

[4] DIN 4023, Baugrund- und Wasserbohrungen, Zeichnerische Darstellung

der Ergebnisse.

[5] DIN 4030, Beurteilung betonangreifender Wasser, Béden und Gase, Tell

1: Grundlagen und Grenzwerte. Juni 2008

[6] DIN 4124, Baugruben und Graben; Boschungen, Verbau
Arbeitsraumbreiten.

[7] DIN EN ISO 14688-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung -
Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden, Teil 1:

Benennung und Beschreibung, Januar 2003.

[8] DIN EN ISO 14688-2, Geotechnische Erkundung und Untersuchung -
Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden, Teil 2:

Grundlagen fur Bodenklassifizierungen, November 2004.

[9] DIN EN ISO 14689-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung -
Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Fels, Teil 1:

Benennung und Beschreibung, April 2004.

[10] DIN 18196, Bodenklassifikation fur bautechnische Zwecke und Methoden

zum Erkennen von Bodengruppen.

[11] DIN 18300, VOB, Teil C, Alilgemeine Technische Vertragsbedingungen
(ATV) Erdarbeiten, Ausgabe Oktober 2006.

[12] DIN EN ISO 22475-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung —
Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen, Teil 1:

Technische Grundlagen der Ausfuihrung, Januar 2007.

[13] DIN EN ISO 22476-2, Geotechnische Erkundung und Untersuchung —

Felduntersuchungen, Teil 2: Rammsondierungen, April 2005

[14] RStO 01, Richtlinien fur die Standardisierung des Oberbaues von
Verkehrsflachen, Ausgabe 2001
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[15] ZTVE-StB 09, Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur Erdarbeiten im StralRenbau, Ausgabe 20009.

[16] ZTVA-StB 97, Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen, Ausgabe 1997

[17] Merkblatt Gber Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen mit
Bindemitteln, FGSV 2004

[18] Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA): Anforderungen an die stoffliche
Verwertung von mineralischen Reststoffen / Abfallen - Technische Regeln

fur die Verwertung (November 1997).

[19] Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir die
umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen
Bestandteilen im Stral3enbau in Bayern ZTVuVA-StB By 03
inkl. Bekanntmachung AZ: 11D9-43433-001/90 vom 19.07.06

[20] Richtlinien fur die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit
teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie fur die Verwertung von
Ausbauasphalt im Stralienbau, RuVA-StB 01, Ausgabe 2001, Fassung
2005

[21] Anforderung an die Verwertung von Recycling — Baustoffen in
technischen Bauwerken, Bayerisches Staatsministerium fur Umwelt,
Gesundheit und Verbraucherschutz, 15.07.2005

[22] Abfallratgeber Bayern, Pechhaltiger Stral3enaufbruch, Stand November

2006, Bayerisches Landesamt fur Umwelt, Abfallinformationsstelle

[23] Anforderungen an die Verflllung von Gruben und Brichen sowie
Tagebauen, Leitfaden zu den Eckpunkten, 09.12.2005

[24] Geologische Karte von Bayern, Blatt 26 Neustadt a. d. Saale, Mal3stab 1:
25.000 von 1933 mit Erlauterungen, Geologische Landesuntersuchung

am Bayerischen Oberbergamt
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[25] Die Heil- und Mineralquellen Nordbayerns. — Geologica Bavarica 62,
Munchen 1970

[26] Die Salzquellen von Bad Neustadt an der Frankischen Saale; der Plan
einer Saline und die Verwirklichung eines Heilbades. — Geol. Bl. NO-
Bayern, 15, 199-216, Erlangen 1965

[27] Forschungsergebnisse aus dem Bereich HU, Hydrogeologie und Umwelt,
Heft 1,Herausgegeben vom Lehr- und Forschungsbereich Angewandte

Geologie und Hydrogeologie der Universitat, Wirzburg 1990

[28] Uber die ErschlieBung neuer Heilquellen in Bad Neustadt/Saale, Dr. Carl
Genser, Oberregierungs-Chemierat a. D., Bad Kissingen, Sonderdruck
aus Heilbad und Kurort, Zeitschrift fur das gesamte Baderwesen Heft 5
70, Seite 105 bis 122, Gutersloh
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1 ANLAR UND AUFGABENSTELLUNG

Die Stadt Bad Neustadt an der Saale plant im Rahmen des Forderprogramms
JAktive Stadt- und Ortsteilzentren’ die Umgestaltung des Bereichs Parkdeck "Am
Zent", des Busbahnhofs sowie des Altstadtzugangs an der Falaiser Bricke.

Die Planung der Vorhaben obliegt dem Architekturbiro Franke und Messmer,
Emskirchen und die tiefbautechnische Planung dem Ingenieurbiro RZP Robert
Zehe Planungsbiro, Bad Neustadt.

Im Rahmen der erforderlichen Baumafinahmen sind Eingriffe in den Untergrund
(Umgestaltung der Verkehrsflachen und Uberdachung des Busbahnhofs) sowie
RuckbaumalRnahmen (Parkdeck, Asphaltflachen etc.) erforderlich. Zudem ist
bekannt, dass das Projektgebiet flachenhaft aufgefillt wurde.

Das Biuro Roos Geo Consult, Wirzburg, wurde deshalb auf Grundlage des am
10.01.2011 erganzten Angebots 10157-AL-AQ/1 vom 28.11.2010 am 26.01.2011
die Stadt Bad Neustadt a.d. Saale beauftragt (Auftragsnummer 100178 und
100179), die geotechnischen Verhaltnisse zu bewerten und die Auffullungen
abfallrechtlich zu untersuchen.

2 UNTERGRUNDERKUNDUNG

Im Rahmen der Baugrunderkundung wurden am 07.02 und 08.02 insgesamt 12
Rammkernsondierungen (RKS01 — RKS12) und 6 Rammsondierungen mit der
Schweren Rammsonde (DPHO01-DPHO06) durchgefihrt.

Die Rammkernsondierungen wurden mit @ 80 mm auf 1 m vorgebohrt und bis zur

jeweiligen Endteufe der Sondierungen mit @ 60 mm weitergefuhrt.

Aufgrund der Lage des Untersuchungsgebiets im Heilquellenschutzgebiet durften
die Sondierungen im Wesentlichen nur die Aufflllungen erschlieen und

geringfugig in die anstehenden Bdden einbinden.

Parkdeck und Busbahnhof - NES
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Die Ansatzpunkte der Aufschliisse sind im Ubersichtslageplan M = 1:500 der

Anlage 1 eingetragen.

Die Ergebnisse der RKS und DPL/DPH sind in Form von Tiefenprofilen und
Rammdiagrammen in Anlage 2 zusammengestellt. Rechts neben den Tiefenprofilen
sind die angetroffenen Boden- und Felsarten mit Kurzzeichen nach DIN 4023
Angegeben sind auRerdem die Farbe, die Bodenklassen nach VOB DIN 18 300 und
DIN 18196. Den Schichtenverzeichnissen konnen dartber hinaus, soweit dies

maoglich war, die zugehdrigen geologischen Kennzeichnungen entnommen werden.

Nach Abschluss der Versuche wurden die Untersuchungsstellen Uber ein
georeferenziertes GPS (5800 Trimble/R8) eingemessen.
In Tabelle 1 sind Lage und Ansatzhthe sowie erreichte Endteufe der Aufschlisse

zusammengestellt.

Tabelle 1: Lage, H6he und Endteufe der Sondierungen

AtiaeTves Rechtswert Hochwert Hohe m NN Endteufe
[m] [m] [m] [m]
DPH1 4373023,7 5577487,6 228,22 3,0
DPH2 4373041,2 5577525,2 228,18 1,53
DPH3 4373076,0 5577511,8 228,20 3,0
DPH4 4373039,9 5577454,8 228,47 3,0
DPH5 4373063,2 5577475,6 228,21 3,0
RKS1 4373062,1 5577534,1 228,23 3,0
RKS2 4373016,5 5577514,0 228,17 3,0
RKS3 4372992,5 5577503,0 228,20 3,0
RKS4 4372985,3 5577471,4 228,45 3,0
RKS5 4373052,7 5577501,4 228,20 3,0
RKS6 4373097,6 5577513,5 228,31 3,0
RKS7 4373012,3 5577461,5 228,38 3,0
RKS8 4373046,5 5577482,2 228,20 2,0
RKS9 4373093,9 5577500,1 228,35 2,0
RKS10 4373020,8 5577436,2 228,22 3,0
RKS11 4373057,4 5577452,8 228,23 2,0
RKS12 4373108,1 5577474,5 228,28 3,0

Parkdeck und Busbahnhof - NES
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3 TOPOGRAPHIE

Das Untersuchungsgebiet liegt im Bereich der Talaue der Saale sidlich der Altstadt
der Stadt Bad Neustadt a.d. Saale. Ostlich des Untersuchungsareals befindet sich
durch die Muhlbacher StralRe getrennt das Sport- und Erlebnisbad Triamare (vgl.
Anlage 1.1).

Das Gelande wurde aufgefullt und ist weitgehend eben. Im Bereich des
Busbahnhofs ist die Oberflache durch Schwarzdecken befestigt. Das Erdgeschol}
des Parkhauses ist teilweise gepflastert. Stdlich dieses einstockigen Parkhauses
liegt die Grenze des Schuttkdrpers der Auffullungen, dessen Oberkante rund 1m
Uber dem Niveau der Talaue liegt. Die Talaue wird landwirtschaftlich genutzt.

Die gesamte Untersuchungsflache ist Bestandteil des gestaffelten Schutzbereiches
fur die Heilguellen bei Bad Neustadt a. d. Saale. Die Festlegung der Schutzbereiche
erfolgte mit Bekanntmachung des Staatsministeriums des Innern vom 21.02.1922
und sieht folgende maximal zuldssige Eingriffstiefen in den Untergrund vor.
Demnach sind Bohrungen/Sondierungen bis in eine Tiefe von maximal 3 m unter

die damalige Geldandeoberflache zulassig.

4 GEOLOGISCHER UBERBLICK

Eine aktuelle geologische Karte aus dem Untersuchungsbereich liegt noch nicht vor.
Anhand der historischen, geologischen Karte von 1933 sind im
Untersuchungsbereich Auelehme (a) und Flussablagerungen (dg) der Brend und
Saale zu erwarten, die die Tonsteine des Oberen Buntsandstein (so2) tiberlagern

(vgl. Anlage 1.2).

Die Auelablagerungen umfassen aufgrund eigener lokaler Erfahrungen in der Regel
ca. 3 bis 8m Machtigkeit. Oberflachennah werden Uberwiegend Auelehme

angetroffen, die zur Tiefe hin in Kiese und Schotter Ubergehen.

Parkdeck und Busbahnhof - NES
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5 UNTERGRUNDERKUNDUNGEN

5.1 Rammkernsondierungen

Die Rammkernsondierungen konnten drei Schichtglieder aufschlie3en, die
nachfolgend kurz beschrieben werden sollen. Details zu den einzelnen
Aufschliissen kdnnen der Anlage 2 entnommen werden. In Anlage 3 kann anhand
der geotechnischen Schnitte die Verteilung der Auffullungsméchtigkeiten im

Untersuchungsbereich nachvollzogen werden.
Ungebundene Tragschicht

Die Tragschicht der Verkehrsflachen besteht Uberwiegend aus grauen, dicht bis
sehr dicht gelagerten, schluffigen Kalkschottern (Bodenklasse 3; [GW-GU]). Die
Machtigkeit der Tragschichten ist nur schwer exakt abzugrenzen, da sie nahezu
,nahtlos* in die Auffullungen tibergehen. Die Starke der Tragschicht liegt zwischen
50 und 80cm. Im Bereich der Pflasterflachen wurde ein mehr oder weniger stark
ausgebildetes Sandbett (Bodenklasse3; [SW]) angetroffen.

Auffullungen

Die Auffullungen bestehen aus 1 bis 2m machtigen mitteldicht bis dicht gelagerten,
schluffigen bis stark schluffigen, hellgrauen bis hellboraunen Kalkschottern
(Bodenklasse 3 —(4); [GU] — [GU*]).

Anthropogene Fremdbestandteile (Ziegelbruch, Schlacke etc.) wurden in den

Auffullungen nicht angetroffen.
Auelehme

An der Basis der Auffullungen stehen durchgehend feinsandige, tonige, weiche
Auelehme an (Bodenklasse 4; UM) mit Hellglimmeranteilen in der ansonsten rétlich

dunkelbraunen Bodenmatrix.

Inkohlte Pflanzenreste tragen wesentlich zu einem muffig, teils fauligen Geruch
dieser Boden bei.

Parkdeck und Busbahnhof - NES
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5.2 Rammsondierungen (DPH)

Zur Bestimmung der relativen Lagerungsdichte bzw. der Konsistenz des
Untergrundes werden auf dem Gebiet der Baugrunderkundung Ublicherweise
Rammsondierungen durchgefihrt.

Rammsondierungen sind den indirekten Aufschlussmethoden zuzuordnen und
bedirfen einer ,Eichung’ an bekannten Profilen. Sie werden deshalb zumeist in
Erganzung bereits vorhandener Bodenaufschlisse in unmittelbarer Nahe zu
direkten Aufschlissen wie Bohrungen, Rammkernsondierungen oder Schirfen
ausgefuhrt, um die anstehenden

Sondierergebnisse zuverlassig den

Bodenschichten zuordnen zu kénnen.

Die Schlagzahl N;p der Rammsondierung gibt dabei die Anzahl der benotigten
Schlage eines 50kg Gewichts tber einer Fallhbhe von 500mm an, die eine Sonde
mit definiertem Spitzenquerschnitt (F = 15 cm?) und Gestédngedurchmesser fir
10 cm Eindringung in den Untergrund benétigt. Uber die Schlagzahlen kann die
Zustandsform bindiger Boden (Konsistenz) bzw. die Lagerungsdichte nicht bindiger
Boden abgeleitet und (indirekt) die Tragfahigkeit des Untergrundes uber
Korrelationen abgeschéatzt werden.

In den nachstehenden Tabellen werden die entsprechenden Korrelationen fur
bindige (schluffig - tonige) und nicht - bindige (sandig-kiesige) Boden bei

Ausfihrung schwerer Rammsondierungen angegeben.

Tabelle 2: Korrelation Schlagzahl Tabelle 3: Korrelation Schlagzahl N

Nip zur Konsistenz bindiger zur relativen Lagerungsdichte nicht
Bdden (Schluff). bindiger Boden (Sand).
Schlagzahl N 19 Konsistenz Schlagzahl N ;o | Lagerungsdichte
Nio< 3 breiig 1<N0<3 sehr locker
2<N0<5 weich 2<N10<6 locker
4<N1p<9 steif 5<N;0<16 mitteldicht
8<Np<16 halbfest 15<N10<26 dicht
N.o>15 fest N.o>25 sehr dicht

Parkdeck und Busbahnhof - NES
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Aufgrund der erwarteten steinigen Bdden und den damit verbundenen
Rammbhindernissen wurden die Rammsondierungen mit der Schweren Rammsonde
geplant und ausgefuhrt. Die Ergebnisse der Rammsondierungen sind in Anlage 2

wiedergegeben.

Die Rammsondierungen konnten den Auffillungskorper inkl. der Tragschichten der
Verkehrsflachen gut von den Auelehmen abgrenzen. In den Auffullungen wurden
mitteldichte bis dichte Lagerungsverhaltnisse angetroffen (N1o zwischen 10 und 20).
An der Basis nimmt der Sondierwiderstand dann stark ab und erreicht in den
Auelehmen Werte N zwischen 1 und 3. Die Auelehme sind demnach als weich bis

breiig einzustufen.

6 HYDROGEOLOGISCHE VERHALTNISSE

In den Aufschlissen wurde an der Basis der Auffillungen Grundwasser
aufgeschlossen. Unklar ist, ob es sich dabei um Schichtwasser handelt oder um
aufsteigendes Grundwasser aus der Talaue. Aufgrund kirzlich erfolgter
Ortsbegehungen, konnten vielerorts in der Talaue Grundwasseraustritte beobachtet

werden, die auf artesisch gespannte Verhéaltnisse zuriickzufihren sind.

Aus der vorliegenden historischen geologischen Karte geht ferner hervor, dass ein
vermutlich kiinstlich angelegter Seitenarm der Brend 6stlich um die Stadtmauer und
dann direkt parallel zur Miuhlbacher StralR3e bis zur Saale gefuihrt wurde. Ein
Zusammenhang mit den beobachteten Wasserstanden im Untersuchungsbereich
kann daher ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.

Parkdeck und Busbahnhof - NES
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7 ERGEBNISSE DER BODENMECHANISCHEN LABORVERSUCHE

Aus den Einzelproben der Rammkernsondierungen wurden charakteristische
Mischproben erstellt und im hauseigenen, zertifizierten erdbautechnischen Labor
untersucht.

Es wurden folgende Einzelproben untersucht bzw. zu Mischproben vereinigt.

Tabelle 4: Untersuchte Einzel- und Mischproben

Entnahme-
Mischprobe Einzelprobe tiefe Bodengruppe/Schicht
[m]
RKS 5/2 0,13 -0,85 | Tragschicht
RKS 1/A, 2/A, 3/A, ,
MP-A 4IA. 5/4. 6/A Auffullungen (Busbahnhof)
RKS 7/A, 9/A, ,
MP-B 10/A, 11/A, 12/A Auffullungen (Parkdeck)
RKS 5/5 1,95-3,0 |Auelehme

Die nachfolgende Tabelle fasst die Ergebnisse der Laborversuche im Uberblick

Zusammen.

Tabelle 5: Ergebnisse Laborversuche

Probe Wassergehalt Kornverteilung

wy [%] T+U/S/G [%)]

RKS 5/2 4,08 11,3/16,4/72,3

MP-A 4,15 12,0/13,6/74,4

MP-B 3,25 14,9/13,5/71,6
RKS 5/5 24,51 -

Die  durchgefihrten

Feldansprachen bestétigen.

bodenmechanischen

Die Laborprotokolle der

Laborversuche

Laborversuche kénnen Anlage 4 enthommen werden.

Parkdeck und Busbahnhof - NES
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8 ERGEBNISSE DER UMWELTGEOTECHNISCHEN LABORVERSUCHE

8.1 Auffullungen

Chemische Analytik zur Untersuchung abfallrechtlich relevanter Belastungen der
ungebunden Tragschichten und Auffillungen wurden an insgesamt vier
Mischproben durch gortler analytical services, Vaterstetten, durchgefuhrt. Die
Probenahmeprotokolle und zugehdrigen Prifberichte sind in Anlage 5

zusammengefasst.

Tabelle 6: Zusammensetzung Mischproben — LAGA Analytik

Einstufung nach Prufbericht Nr.

Mischprobe Einzelprobe LAGA
MP1 RKS1/2, RKS2/2, RKS3/2, RKS4/2, Z0

RKS5/2, RKS6/2
MP2 RKS1/3, RKS1/4, RKS2/3, RKS2/4, Z0

RKS3/3, RKS3/4, RKS4/3, RKS4/4,

RKS5/3, RKS5/4, RKS6/3, RKS6/4

V110739

MP3 RKS7/2, RKS8/2, RKS9/2, RKS10/1, Z1.2

RKS11/1, RKS12/2
MP4 RKS7/3, RKS8/3, RKS9/3, RKS9/4, Z0

RKS10/2, RKS11/2,  RKS11/3,

RKS12/3

Die Analysenergebnisse der Mischproben MP1, MP2 und MP4 ergaben, dass
lediglich zumeist geringfiigige Uberschreitungen fir den Parameter pH — Wert im
Eluat (Grenzwert Z0 pH = 9) gegeben sind (vgl. Anlage 5). Diese Uberschreitungen
werden auf das verwendete Bodenmaterial (Kalkschotter) zurtickgefiuhrt und
begrinden aufgrund der Erfahrungen des geotechnischen Sachverstandigen auch
im Hinblick auf das analytische Gesamtbild keinen hinreichenden Verdacht auf
weitere einstufungsrelevante Parameter, die durch die LAGA Analytik nicht erfasst
sind. Das durch die Analytik beschriebene Bodenmaterial ist demnach als LAGA Z0

einzustufen.

Parkdeck und Busbahnhof - NES
AZ:11012-G01 Seite 14



ROOS GEO CONSULT @

Beratende Ingenieure und Geologen BDG AN
Am Wandberg 40, 97080 Wiirzburg el

In Mischprobe MP3 (Schottertragschicht im Bereich des Parkhauses) wurden
Uberschreitungen der Zuordnungswerte LAGA Z0 fir die Parameter pH Wert
Chlorid und Sulfat ermittelt, was eine Einstufung nach LAGA Z1.2 zur Folge hat.
Dieses Material ist eingeschrankt verwertungsfahig. Diese Befunde sind aller
Wahrscheinlichkeit nach auf die durchlassigen Pflasterflachen in Verbindung mit
Streusalzeinsatz zurtckzufihren. Aus Sicht des Bodengutachters konnen diese
Stoffe lokal durchaus wiederverwertet werden, sofern ein Grundwasserflurabstand
von 1m eingehalten und es unter versiegelten, asphaltierten Flachen eingebaut

wird.

8.2 Schwarzdecken

8.2.1 Ergebnisse Analytik

Aus der Schwarzdecke im Bereich der Aufschlusspunkte der RKS und der DPH
wurden mittels Kernbohrgeréat insgesamt 12 Asphaltbohrkerne entnommen. Die
Bohrkerne wurden aufgrund organoleptischer Kriterien (verschiedene
Asphaltschichten) zu Mischproben vereinigt. Insgesamt wurden vier
Asphaltmischproben hergestelit.

Tabelle 7: Zusammensetzung Mischproben - Asphaltanalytik

Mischprobe Einzelproben
MP1 RKS1/1a, RKS1/1b, RKS2/1a, RKS2/1b, RKS3/1a, RKS3/1b, DPH2/1a, DPH2/1b
MP2 RKS4/1a, RKS4/1b, RKS5/1a, RKS5/1b, RKS6/1a, RKS6/1b, DPH1/1a, DPH1/1b,
DPH3/1a, DPH3/1b
MP3 RKS7/1a, RKS7/1b
MP4 RKS9/1a, RKS9/1b, RKS12/1a, RKS12/1b

Parkdeck und Busbahnhof - NES
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Die Proben wurden durch goértler analytical services, Vaterstetten, auf PAK in der
Originalsubstanz und Phenole im Eluat untersucht. Der Laborbericht der

Asphaltuntersuchungen ist der Anlage 5 zu entnehmen (Prifbericht V110737)

Die Ergebnisse werden in Tabelle 8 zusammengefasst.

Tabelle 8: Analysenergebnisse Schwarzdecken

Proben Nr. 2 PAK (nacrl[rﬁglﬁé]im Feststoff Phen?:lg’;:]Eluat
MP1 0,08 <10
MP2 0,15 <10
MP3 0,03 <10
MP4 0,03 <10

8.2.2 Bewertung der Analysenergebnisse des StraRenaufbruchs

Gemal den chemischen Untersuchungsergebnissen (Analysenumfang - RUVA-StB
01) konnen die Schwarzdecken der untersuchten Stral3enabschnitte der
Verwertungsklasse A zugeordnet und als Asphaltgranulat im Heil3mischverfahren
wieder eingesetzt werden bzw. einer Verwertung in Asphaltmischwerken zugefuhrt

werden.

Bei organoleptischen Auffélligkeiten (z.B. teerpechtypischer Geruch) innerhalb der
Schwarzdecke sind diese Bereiche in jedem Fall von der unbelasteten,
organoleptisch unauffalligen Schwarzdecke zu separieren. Anschlieend muss
dieses organoleptisch auffallige Material beprobt, analysiert sowie dem

Belastungsgrad entsprechend verwertet bzw. beseitigt werden.

Parkdeck und Busbahnhof - NES
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9 BODENKLASSEN

Nachfolgend werden baubetriebs- und bautechnisch relevanten
Bodenklassifizierungen fur die Erdarbeiten angegeben. Die Bodengruppen nach
DIN 18196 und Bodenklassen kdnnen fir jede einzelne Bohrung auch den
Schichtprofilen in Anlage 2 bzw. den geotechnischen Gelandeschnitten der Anlage

3 entnommen werden

Bei den Erdarbeiten muss mit folgenden Bodenklassen gerechnet werden (siehe
Tabelle 9):

Tabelle 9: Bodenklassen des Aushubs

Schicht Bodengruppe Ve_rdichtbar- l_:roste_mpfind- Bodenklasse
Unterbau [GU] V1 F1 3
Auffillungen [GU], [GU#], [SW] V1-V2 (F1)-F2 3-(4)
Auelehm UL V3 F3 4

10 BODENMECHANISCHE KENNWERTE

Der Tabelle 10 des vorliegenden Gutachtens kdnnen die Bodenkennwerte flr die

erkundeten Schichtglieder entnommen werden.

Tabelle 10: Bodenmechanische Kennwerte

Bodenschicht Kurz- Wichte Reibungswinkel Kohasion | Steife-
. (Feucht) (drainiert) modul
AT (drainiert)
DIN 18196 Y (I)'k C'k Esk
[KN/m3] [1 [KN/mZ] [MN/m?]
Schottertragschicht [GU] 19 37,5 - 50
Parkdeck und Busbahnhof - NES
AZ: 11012-G01 Seite 17
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Bodenschicht Kurz- Wichte Reibungswinkel Kohasion | Steife-

. (Feucht) (drainiert) modul
zeichen .
(drainiert)

DIN 18196 Ve ¢'« C'x Esxk

[KN/m3] [9 [KN/m?] [MN/m?2]
Auffiillungen [GU#], [SW] 19 35 2 30
Auelehme UL 18 20 7,5 0,5-1

Die in Tabelle 11 angegebenen zuldssigen Bodenpressungen kénnen fir den
Vorentwurf von Griindungen herangezogen werden. Hierbei ist anzumerken, dass
die zulassige Bodenpressung keine Bodenkonstante ist. lhre Grof3e héngt in
entscheidendem Male von der Art der Belastung, von der Abmessung des
Grundungskadrpers und seiner Grindungstiefe sowie von der jeweiligen Bodenart
ab.

Tabelle 11: Zulassige Bodenpressung

Tiefe unter GOK Zulassige Bodenpressung nach DIN 1054 Anhang A

05-1,0 cal g, 120 kN/m?

Die angegebenen bodenmechanischen Kennwerte wurden auf Grundlage der
Aufschlussergebnisse, von Erfahrungen und mit Hilfe der einschlagiger Literatur
abgeschatzt und gelten nur fir den dem Verfasser bei Erstellung des Gutachtens

bekannten Planungsstand.

11 VERKEHRSFLACHEN UND STRARENBAU

11.1 Frostsicherer Gesamtaufbau

Ausgehend von einer unveranderten Gradiente und einem standardisierten

Stral3enoberbau mit einer angenommenen Dicke von d = 50 - 60 cm (Bauklasse

Parkdeck und Busbahnhof - NES
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IV/V nach Tab. 6 Zeile 1 bzw.2 RstO-01) liegt das Planum nach den Aufschlissen

durchwegs in den Auffullungen.
Das Projektgebiet wird in die Frosteinwirkungszone Il eingestuft.

Die Auffillungen sind aufgrund des Feinkornanteils teilweise nicht bis Uberwiegend
gering frostempfindlich (Frostempfindlichkeitsklasse F1 - F2). Das vorhandene

StralRenunterbaumaterial (Schotter) ist i.d.R. nicht frostempfindlich (F1).

Die ortlichen Verhaltnisse sind gem. Tab. 7 RstO-01 wie folgt zu bewerten:

Tabelle 12: Ermittlung der erforderlichen frostsicheren Gesamtstarke

Zeile Nr. | Ortliche Verhaltnisse
1.2 Frosteinwirkung Zone I +5cm
2.2 Lage der Gradiente gelandegleich, geschlossene Ortslage Ocm
3.2 Wasserverhéaltnisse Unglnstig +5cm
4.2 Ausfihrung der | geschlossene Ortslage mit teilweise -5cm
Randbereiche wasserundurchlassigen Randbereichen und
Entwasserungseinrichtungen

Damit ergibt sich ein erforderlicher frostsicherer Gesamtaufbau von 55 cm.

11.2 Tragfahigkeit des Erdplanums

Die angetroffenen Auffullungen werden nach Verdichtung die geforderte
Tragfahigkeit von 45 MN/m? bei einem Verdichtungsverhaltnis von Ev,/Ev;< 2,6
voraussichtlich erreichen. Der vorhandene Stral3enunterbau (Schotter) sowie die
Auffullungen werden als tragfahig bewertet. Eine Ertiichtigung des Untergrundes ist
i.d.R. nicht erforderlich.

Es wird ferner erwartet, dass auch die ortlich angetroffenen Tragschichten die
erforderlichen Tragfahigkeiten erbringen kdénnen. Es wird allerdings empfohlen,

Parkdeck und Busbahnhof - NES
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diese zunachst abzutragen und im Rahmen der Neuanlage des Busbahnhofs und
des Parkplatzes dann wieder lagenweise verdichtet als Kombinierte Frostschutz

Tragschicht aufzutragen.

Die anforderungsgerechte Tragféahigkeit und Verdichtung ist in Eigeniiberwachung
nachzuweisen. Eine stichpunktartige Kontrolle (Fremdiberwachung) der
Tragfahigkeit des Planums und der Eignung der Schittstoffe einschl.
Tragschichtenmaterials ist gemaf ZTVE-StB 94 erforderlich. Sofern die bindigen
Anteile im vorhandenen Tragschichtmaterial beim Wiedereinbau das zulassige Maf3
(~4 Gew.%) Uberschreiten, wird ein Zumischen durch Schotter ohne Nullanteil
(Kornung 2/32 etc.) empfohlen. Das Planum sollte unmittelbar nach Freilegen durch

den Bodengutachter abgenommen werden.
Die Erdarbeiten zum StraRenbau werden nicht von Grundwasser beeinflusst.

Zu beachten ist, dass besonders wéahrend Niederschlagsperioden die bindigen
Anteile in den Auffullungen zum Aufweichen neigen, was einen erheblichen Verlust
der Tragfahigkeit mit sich bringen kann. Ausgehobene Bereiche sind daher
umgehend gegen Witterungseinflisse zu schitzen. Aufgeweichte und/oder durch
Baubetrieb gestorte Bereiche der Aushubsohle sind gegen gut verdichtbares
Material (Bodengruppe GW nach DIN 18196 oder vergleichbar) auszutauschen und
zu verdichten.

12 GRUNDUNG UBERDACHUNG

Die Aufschlisse zeigen, dass im Bereich des Busbahnhofs (Schnitt A-A — Anlage
3.1) nahezu durchweg ein ca. 2m starkes Polster aus gut tragfahigen Auffillungen
ansteht.

Darunter folgen jedoch weiche bis breiige Auelehme, deren Machtigkeit nicht
bekannt ist. Diese Aueablagerungen sind als sehr setzungsempfindlich einzustufen.
Die Uberdachung des Busbahnhofs wird voraussichtlich durch Einzelfundamente
gegrundet. Die Frostfreiheit der Grindungssohle setzt eine Unterkante der

Parkdeck und Busbahnhof - NES
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Fundamente bei mind. ca. 0,8m u. GOK voraus. Damit stehen nur noch rund 1,2m

tragfahige Auffallungen zur Verfiigung.

Die in Tabelle 11 angegebenen zulassigen Bodenpressungen bertcksichtigen dabei
die Beschrankung der Verformungen. Eine substanzielle Erhéhung dieser
zulassigen Bodenpressungen kann nur dann vorgenommen werden, wenn ein
verstarktes Griindungspolster unterhalb der Fundamente angeordnet wird. Hierzu
waren Eingriffe in den nattrlichen Untergrund erforderlich, die mit den zustéandigen
Wasserrechtsbehorden abzustimmen sind. Art und Umfang der ggf. erforderlichen
BodenverbesserungsmalBnahmen und der damit erzielbaren zulassigen
Bodenpressungen koénnen erst nach Vorliegen einer detaillierten Planung
vorgenommen werden und bedtrfen einer weitergehenden Baugrunderkundung mit

grolReren Aufschlusstiefen.

13 ZUSAMMENFASSUNG UND EMPFEHLUNGEN

13.1 Zusammenfassung

Im Rahmen der Baugrunderkundung wurden im Untersuchungsbereich im Mittel ca.
2m méachtige Auffullungen erkundet, die sowohl die Tragschichten des Unterbaus
der Verkehrsflachen als auch ein Auftragspolster enthalten, dass aus schluffigen bis
teils auch stark schluffigen Kalkschottern besteht. Unterhalb der Aufflllungen

wurden weiche bis breiige Auelehme erkundet.

Die Auffullungen enthielten keine Hinweise auf problematische Inhaltsstoffe. Die
Analytik nach LAGA ergab Uberwiegend Zuordnungswerte LAGA Z0. Die
Mischprobe aus den Tragschichten im Bereich des Parkhauses ist als LAGA Z1.2
einzustufen. Eine ortliche Verwertung dieses Materials ist im Zuge der
Baumalnahmen aus Sicht des Bodengutachters unter Beachtung technischer
Randbedingungen in Abstimmung mit der zustadndigen Wasserrechtsbehorde aber

dennoch zulassig.

Parkdeck und Busbahnhof - NES
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Die Schwarzdecken sind aufgrund des PAK- und Phenolgehalts in
Verwertungsklasse A einzustufen und konnen einer Wiederverwertung in

Asphaltmischwerken zugefiihrt werden.

Auf Grundlage der Erkundungsergebnisse sind die ortlichen Auffullungen als
tragfahig zu bewerten. Aus Sicht des Bodengutachters sind bei Beibehaltung des
derzeitigen H6henniveaus keine Bodenverbesserungsmalinahmen erforderlich. Die
vorhandenen Tragschichten kénnen voraussichtlich értlich wiederverwertet werden.
Es wird jedoch ein kontrollierter Neuaufbau empfohlen. Sollte der Feinanteil in den
Tragschichten bereichsweise zu hoch sein, wird ein Zumischen von Schotter ohne

Nullanteil empfohlen.

Die Grundung der Uberdachung des Busbahnhofs wird voraussichtlich tber
Einzelfundamente erfolgen. Es wird eine zulassige Sohlpressung von 120 MN/m2
zur Anwendung empfohlen. Sind hdhere Sohlpressungen erforderlich, so sind
BodenverbesserungsmalRnahmen zu ergreifen, die einen Eingriff in die Auelehme

zur Folge haben.

13.2 Empfehlungen und baubegleitende geotechnische Betreuung

Die Aussagen des Gutachtens beziehen sich auf den bei Erstellung des Gutachtens
den Unterzeichnern bekannten Planungsstand. Bei Anderungen ist der
geotechnische Gutachter zur Neubewertung der im Gutachten getroffenen

Aussagen hinzuzuziehen.

Samtliche Erdbaumallinahmen sollten zur Sicherstellung einer hohen
Ausfuhrungsqualitat und zur Absicherung von madglichen
Gewahrleistungsansprichen  durch Kontrollprifungen  (Proctorversuche,
Lastplattendruckversuche, Leichte Rammsondierungen etc.) tberwacht werden.

Die Baugrunduntersuchungen basieren auf stichprobenartigen, punktuellen
Aufschlissen, so dass lokale Abweichungen von den beschriebenen
Untergrundverhéaltnissen moglich sind. Die gemachten Angaben sollten daher im
Zuge der Bauausfiihrung durch den Baugrundgutachter Gberpriuft und bestétigt

werden. Insbesondere wenn im Zuge der Herstellung der Baugruben bzw. der

Parkdeck und Busbahnhof - NES
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Grundung andere als die beschriebenen Baugrundverhaltnisse angetroffen oder
Plananderungen der erdberthrten Bauteile vorgenommen werden, sollte der
geotechnische Gutachter zur Abstimmung der erforderlichen Malinahmen
hinzugezogen werden.

Dipl.-Ing. N. Oehler Dipl. Geol. K. Marx
Roos Geo Consult Roos Geo Consult

Verteiler: 3x Bad Neustadt a. d. Saale
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Urheberrechtliche Hinweise
Das vorliegende Gutachten einschlielich aller Anlagen darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Erstellers weder im
Gesamten noch auszugsweise veroffentlicht, vervielfaltigt oder geéndert, noch fiir ein anderes Vorhaben genutzt werden, als

fur das, das auf dem Deckblatt bzw. Plankopf ausgewiesen ist.
Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prifgegenstande.
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ROOS GEO CONSULT Projektnr.: 11012 BG

Ber. Ingenieure u.Geologen BDG Projekt: Bad Neustadt / Saale - Busbahnhof und Parkdeck
Am Wandberg 40 97080 Wirzburg AZ: 11012-G01 Bearbeiter: mrx

Tel:0931/329100 FAX:0931/3291029 Maf3stab 1:20 Anlage: 2 Datum : 07.02.11

RKS 2

228.17 m NN

0.00m
RKS 2/1a [X] 0.03m

E— 0.03m Asphalt (Ads)
RKS 2/1b X 0.16m 0.16m Asphalt (Abs)

T il
“ill*  sts: fG-mG, u-u, s, gg'

’ HH) +  Kalkschottertragschicht (A)
HHD‘ I |e stark kalkhaltig _
° |l dicht

Y grau
RKS 2/2[] 0.60m 0.60m WVH Sl
A o

°> 3

o]

A: mG-gG, fg, u', s', X'

Auffillung (A)
stark kalkhaltig
dicht

grau

>R

RKS 2/3 [ ] 1.50m 1.50m
RKS 2/A T

> 1B°> 8.

A: fG-mG, u, t, s'

Kst-Bruchstucke

Auffillung (A)
stark kalkhaltig 3
dicht

>SS SIPRSSCPIP> DB
> |18,

an||* A
oW 220m = . hellbraunlich hellgrau
(07.02.11) .
Al
M T g
RKS 2/4 [ ] 2.50m 250m | e — ||o
RKS 2/A T }
U, fs, t
hellglimmrig, geringe inkohlte Pflanzenreste
Auelehm (q)
kalkfrei
steif bis 2,6m, weich
rétlich dunkelbraun
RKS 2/8 [ ] 3.00m 3.00m

Endtiefe




ROOS GEO CONSULT

Ber. Ingenieure u.Geologen BDG
Am Wandberg 40 97080 Wirzburg
Tel:0931/329100 FAX:0931/3291029

Name des Unternehmens Roos Geo Consult Am Wandberg 40,
Kopfblatt 97080 Wiirzburg
Aufschlussart: Name des Auftraggebers Stadt Bad Neustadt /Saale Rathausgasse 2,
Bohrung 97616 Bad Neustadt a.d. Saale
RKS 2
Projektbezeichnung Bad NES - Busbahnof + Parkdeck Nr des Projekts 11012 BG
Datum 07.02.2011 Hohe 228.17
Lage Neigung der Bohrung
4373016.5 5577514.0 Richtung der Bohrung
Tiefe der freien 220 m Tiefe der Bohrung 3.00 m

Grundwasseroberflache

Lageskizze (unmaf3stéblich)

Ausfuihrung und Typ des
Entnahmegeréts

Beigefligte Protokolle

O Bohrprotokoll

Verfullprotokoll

O Andere:

Probenentnahmeprotokoll

m|

|

X Schichtenverzeichnis

O Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle
|

Protokoll der Grundwassermessungen

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

Name des qualifizierten Technikers

Dipl. Geol. K. Marx

Unterschrift des qualifizierten
Technikers
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ROOS GEO CONSULT
Ber. Ingenieure u.Geologen BDG

Projektnr.:
Projekt:

11012 BG
Bad Neustadt / Saale - Busbahnhof und Parkdeck

Am Wandberg 40 97080 Wirzburg AZ:

11012-GO1

Bearbeiter: mrx

Tel:0931/329100 FAX:0931/3291029 Maf3stab 1:20 Anlage: 2 Datum : 07.02.11
228.20 m NN
0.00m
RKS 3/1a i 0.04m 0.04m Asphalt (Ads)
RKS 3/1b [X 0.14m 0.14m Asphalt (Abs)
HJ}“’ o|ls Sts:mG,fg,u,s', gg'
o' Tlae e Kalkschottertragschicht (A)
RKS 3/2 | 0.30m 0.30m |~ o K11 > stark kalkhaltig
A **||. | dicht
o —||* \grau
° .
A AL
o (e) :
O aalls
A—|:
“o Al
Al
O, anl|*
A —.
o, A :
A °oll:
e .
RKS 3/3[ ] 1.30m o — ||+ AMGgG, Ut s, Ty
RKS 3/A A . Kst-Bruchstiicke
_ VAL Auffillung (A)
° ol stark kalkhaltig 3
A el dicht
o — ||* hellbraunlich hellgrau
o —||
A Al
o] o] °
o oll®
A
o, =
All:
Aol
o Olle
O galle
A —]|:
° .
GW Y__| 2.30m o All.
(07.02.11) A ol
RKS 3/4 [ | 2.40m 2.40m -
RKS 3/A |
U, fs, t
hellglimmrig, geringe inkohlte Pflanzenreste
Auelehm (q)
kalkfrei 4
steif bis 2,5m, weich

3.00m
Endtiefe

RKS 3/B [ | 3.00m

rétlich dunkelbraun




ROOS GEO CONSULT

Ber. Ingenieure u.Geologen BDG
Am Wandberg 40 97080 Wirzburg
Tel:0931/329100 FAX:0931/3291029

Name des Unternehmens Roos Geo Consult Am Wandberg 40,
Kopfblatt 97080 Wiirzburg
Aufschlussart: Name des Auftraggebers Stadt Bad Neustadt /Saale Rathausgasse 2,
Bohrung 97616 Bad Neustadt a.d. Saale
RKS 3
Projektbezeichnung Bad NES - Busbahnof + Parkdeck Nr des Projekts 11012 BG
Datum 07.02.2011 Hohe 228.20
Lage Neigung der Bohrung
4372992.5 5577503.0 Richtung der Bohrung
Tiefe der freien 2.30 m Tiefe der Bohrung 3.00 m

Grundwasseroberflache

Lageskizze (unmaf3stéblich)

Ausfuihrung und Typ des
Entnahmegeréts

Beigefligte Protokolle

O Bohrprotokoll

Verfullprotokoll

O Andere:

Probenentnahmeprotokoll

m|

|

X Schichtenverzeichnis

O Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle
|

Protokoll der Grundwassermessungen

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

Name des qualifizierten Technikers

Dipl. Geol. K. Marx

Unterschrift des qualifizierten
Technikers
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ROOS GEO CONSULT

Ber. Ingenieure u.Geologen BDG

Am Wandberg 40 97080 Wirzburg
Tel:0931/329100 FAX:0931/3291029

Projektnr.: 11012 BG

Projekt: Bad Neustadt / Saale - Busbahnhof und Parkdeck
AZ: 11012-G01 Bearbeiter: mrx

Maf3stab 1:20 Anlage: 2 Datum : 07.02.11

RKS 4/1a X 0.08m

RKS 4

228.45 m NN

Asphalt (Ads)

Asphalt (Ads)

Asphalt (Abs)

RKS 4/1b ){ 0.25m

RKS 4/2 [ [ 0.60m

Sts: mG-gG, g, s', U'
Kalkschottertragschicht (A)
stark kalkhaltig

dicht

=1(e)

Olle rau
0.60m | 3, ° . ¢
b (o} oo
o (1]
80 (oo
Al
O6les  AfG, Mg U

RKS 4/3 [ ] 1.60m

>t

O o
o
e
)

.OOOO> :O

1.60m

Kalksteinbruchstiicke, zw. 0,6-0,65m
brauner Lehmklumpen

Auffillung (A)

stark kalkhaltig

mitteldicht

grau

@

RKS 4/A 7]

e} )
.
.

o 0
[o]

A: gG, mg, u, fg, s'

B[

D b b S TP I M e S S D
> 8,

Auffillung (A)
stark kalkhaltig

;: - Kst-Bruchstiicke
es  Auffillung (A)
A .. stark kalkhaltig
o | mitteldicht
02l grau
o L1}
20 o0
GW Y__| 2.35m .
(07.02.11) Al
RKS 4/4 [] 2.50m 2.50m | A ol
RKS 4/A 7o A:fG,’s, u, mg
(X}
A

RKS 4/5 [ ] 2.80m

RKS 4/B [ | 3.00m

@

weich
2.80m hellbraun
} U, fs, t
hellglimmrig, geringe inkohlte Pflanzenreste
Auelehm (q)
3.00m I
Endtiefe kalkfrei

steif bis 2,9m, weich
rétlich dunkelbraun

ni®)




ROOS GEO CONSULT

Ber. Ingenieure u.Geologen BDG
Am Wandberg 40 97080 Wirzburg
Tel:0931/329100 FAX:0931/3291029

Name des Unternehmens Roos Geo Consult Am Wandberg 40,
Kopfblatt 97080 Wiirzburg
Aufschlussart: Name des Auftraggebers Stadt Bad Neustadt /Saale Rathausgasse 2,
Bohrung 97616 Bad Neustadt a.d. Saale
RKS 4
Projektbezeichnung Bad NES - Busbahnof + Parkdeck Nr des Projekts 11012 BG
Datum 07.02.2011 Hohe 228.45
Lage Neigung der Bohrung
4372985.3 5577471.4 Richtung der Bohrung
Tiefe der freien 2.35m Tiefe der Bohrung 3.00 m

Grundwasseroberflache

Lageskizze (unmaf3stéblich)

Ausfuihrung und Typ des
Entnahmegeréts

Beigefligte Protokolle

O Bohrprotokoll

Verfullprotokoll

O Andere:

Probenentnahmeprotokoll

m|

|

X Schichtenverzeichnis

O Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle
|

Protokoll der Grundwassermessungen

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

Name des qualifizierten Technikers

Dipl. Geol. K. Marx

Unterschrift des qualifizierten
Technikers
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ROOS GEO CONSULT Projektnr.: 11012 BG

Ber. Ingenieure u.Geologen BDG Projekt: Bad Neustadt / Saale - Busbahnhof und Parkdeck
Am Wandberg 40 97080 Wirzburg AZ: 11012-G01 Bearbeiter: mrx

Tel:0931/329100 FAX:0931/3291029 Maf3stab 1:20 Anlage: 2 Datum : 08.02.11

RKS 5

228.20 m NN

0.00m
RKS 5/1a || 0.03m
E— 0.03m R Asphalt (Ads)
oo totete %t
RKS 5/1b [X] 0.13m 0.13m XX Asphalt (Abs)
B
o o)
] : Sts: gG, s, mg, fg, u
ﬁ’ . Kalkschottertragschicht (A)
b e 5 |le  stark kalkhaltig
o eIl dicht
ﬁ’ ool grau
¢ .
0.65m |, \H‘ L)
A el
o o :
RKS 5/2 [ ] 0.85m Alls AgGmgfg,s
T A o ||®  Auffullung (A)
) o||s  stark kalkhaltig
© O45lle dicht
A |l grau
o .
o Al
RKS 5/3 [ | 1.20m 1.20m | A .
Al
o 0" *
o .
A Al
o _©° . T
o o o || A:G,u,s
© aalls Auffillung (A)
A - . stark kalkhaltig
o o[ ¢ dicht
° All. gelblich grau
Aol
©.° aa ||
RKS 5/4 [ ] 1.95m 1.95m | A ‘:
\
\
U, fs, t
hellglimmrig, geringe inkohlte Pflanzenreste
Auelehm (q) E
kalkfrei
steif bis 2,1m, weich
rétlich dunkelbraun
RKS 5/5 [ | 3.00m 3.00m
Endtiefe




ROOS GEO CONSULT

Ber. Ingenieure u.Geologen BDG
Am Wandberg 40 97080 Wirzburg
Tel:0931/329100 FAX:0931/3291029

Name des Unternehmens Roos Geo Consult Am Wandberg 40,
Kopfblatt 97080 Wiirzburg
Aufschlussart: Name des Auftraggebers Stadt Bad Neustadt /Saale Rathausgasse 2,
Bohrung 97616 Bad Neustadt a.d. Saale
RKS 5
Projektbezeichnung Bad NES - Busbahnof + Parkdeck Nr des Projekts 11012 BG
Datum 07.02.2011 Hohe 228.20
Lage Neigung der Bohrung
4373052.7 5577501.4 Richtung der Bohrung
Tiefe der freien m Tiefe der Bohrung 3.00 m

Grundwasseroberflache

Lageskizze (unmaf3stéblich)

Ausfuihrung und Typ des
Entnahmegeréts

Beigefligte Protokolle

O Bohrprotokoll

Verfullprotokoll

O Andere:

Probenentnahmeprotokoll

m|

|

X Schichtenverzeichnis

O Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle
|

Protokoll der Grundwassermessungen

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

Name des qualifizierten Technikers

Dipl. Geol. K. Marx

Unterschrift des qualifizierten
Technikers
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ROOS GEO CONSULT

Ber. Ingenieure u.Geologen BDG
Am Wandberg 40 97080 Wirzburg
Tel:0931/329100 FAX:0931/3291029

Projektnr.:
Projekt:

11012 BG

Bad Neustadt / Saale - Busbahnhof und Parkdeck

AZ: 11012-GO1

Bearbeiter: mrx

Mallstab 1: 20

Anlage: 2

Datum : 07.02.11

0.00m
RKS 6/1a || 0.03m %_\
RKS 6/1b |X] 0.10m 0.10m

RKS 6

228.31 m NN

Asphalt (Ads)

Asphalt (Abs)

I
Al

o

i

o

Sts: mG, fg, gg, u, s'

Kalkschottertragschicht (A)
stark kalkhaltig
dicht

grau

RKS 5/2 [ [ 0.50m

RKS 6/3 [ ] 1.40m

O o ®
o.50m Ao |ls
A (X}

RKS 6/A ]

GwW Y 2.08m
(07.02.11)

RKS 6/4 | | 2.30m

OO:OO>OO:OO>OO=OO>OO:OO>OO=OO>OO

[e]
[}

O>oo>oo>OO>OO>OO>OO>OO>OO>OO>OO

2.30m

RKS 6/A ]

RKS 6/ [ | 3.00m

A:mG, u, gg, fg
Kst-Bruchstiicke
Auffillung (A)
stark kalkhaltig
mitteldicht
braunlich hellgrau

3.00m

U, fs, t
hellglimmrig, geringe inkohlte Pflanzenreste

Auelehm (q)
kalkfrei
steif bis 2,5m, weich

rétlich dunkelbraun

Endtiefe




ROOS GEO CONSULT

Ber. Ingenieure u.Geologen BDG
Am Wandberg 40 97080 Wirzburg
Tel:0931/329100 FAX:0931/3291029

Name des Unternehmens Roos Geo Consult Am Wandberg 40,
Kopfblatt 97080 Wiirzburg
Aufschlussart: Name des Auftraggebers Stadt Bad Neustadt /Saale Rathausgasse 2,
Bohrung 97616 Bad Neustadt a.d. Saale
RKS 6
Projektbezeichnung Bad NES - Busbahnof + Parkdeck Nr des Projekts 11012 BG
Datum 07.02.2011 Hohe 228.31
Lage Neigung der Bohrung
4373097.6 5577513.5 Richtung der Bohrung
Tiefe der freien 2.08 m Tiefe der Bohrung 3.00 m

Grundwasseroberflache

Lageskizze (unmaf3stéblich)

Ausfuihrung und Typ des
Entnahmegeréts

Beigefligte Protokolle

O Bohrprotokoll

Verfullprotokoll

O Andere:

Probenentnahmeprotokoll

m|

|

X Schichtenverzeichnis

O Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle
|

Protokoll der Grundwassermessungen

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

Name des qualifizierten Technikers

Dipl. Geol. K. Marx

Unterschrift des qualifizierten
Technikers
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ROOS GEO CONSULT

Ber. Ingenieure u.Geologen BDG

Am Wandberg 40 97080 Wirzburg
Tel:0931/329100 FAX:0931/3291029

Projektnr.:
Projekt:

11012 BG

Bad Neustadt / Saale - Busbahnhof und Parkdeck

AZ: 11012-GO1

Bearbeiter: mrx

Mallstab 1: 20

Anlage: 2

Datum : 08.02.11

0.00m
RKS 7/1a i 0.03m 0.03m
RKS 7/1b | 0.15m 0.15m

RKS 7

228.38 m NN

Asphalt (Ads)

Asphalt (Abs)

RKS 7/2 [ | 0.50m

°
o

o—
S

[o]

[o]

=

[e]

[e]

ry o—
=—°
o—

0.50m

Sts: mG, fg, gg, u, s'

Kalkschottertragschicht (A)
stark kalkhaltig
dicht

grau

RKS 7/3 [ ] 1.50m

RKS 7/A 7]

GwW Y 2.35m

OO>OO>OO>OO>OO>OO>OO>OO>OO>OO>OO>

>°G:OO>QO:OO>OU:OO>OU=OO>OG:OO>OG=OO>OG:o

A: mG-gG, u, fg, s'

Kst-Bruchstiicke, Bohrloch bei 2,35m zu
Auffillung (A)

stark kalkhaltig

mitteldicht

hellbraunlich hellgrau

(07.02.11)
RKS 7/4 [ ] 2.50m 2.50m | o
RKS7/A T |
RKS 7/8 [ ] 3.00m 3.00m
Endtiefe

U, fs, t

hellglimmrig, geringe inkohlte Pflanzenreste
Auelehm (q) E
kalkfrei

steif bis 2,6m, weich

rétlich dunkelbraun




ROOS GEO CONSULT

Ber. Ingenieure u.Geologen BDG
Am Wandberg 40 97080 Wirzburg
Tel:0931/329100 FAX:0931/3291029

Name des Unternehmens Roos Geo Consult Am Wandberg 40,
Kopfblatt 97080 Wiirzburg
Aufschlussart: Name des Auftraggebers Stadt Bad Neustadt /Saale Rathausgasse 2,
Bohrung 97616 Bad Neustadt a.d. Saale
RKS 7
Projektbezeichnung Bad NES - Busbahnof + Parkdeck Nr des Projekts 11012 BG
Datum 07.02.2011 Hohe 228.38
Lage Neigung der Bohrung
4373012.3 5577461.5 Richtung der Bohrung
Tiefe der freien 2.35m Tiefe der Bohrung 3.00 m

Grundwasseroberflache

Lageskizze (unmaf3stéblich)

Ausfuihrung und Typ des
Entnahmegeréts

Beigefligte Protokolle

O Bohrprotokoll

Verfullprotokoll

O Andere:

Probenentnahmeprotokoll

m|

|

X Schichtenverzeichnis

O Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle
|

Protokoll der Grundwassermessungen

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

Name des qualifizierten Technikers

Dipl. Geol. K. Marx

Unterschrift des qualifizierten
Technikers
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ROOS GEO CONSULT
Ber. Ingenieure u.Geologen BDG
Am Wandberg 40 97080 Wirzburg AZ:

Tel:0931/329100 FAX:0931/3291029

Projektnr.: 11012 BG
Projekt: Bad Neustadt / Saale - Busbahnhof und Parkdeck
11012-G01 Bearbeiter: mrx

Mallstab 1: 20

Anlage: 2

RKS 8

Datum : 08.02.11

228.20 m NN
0.00m
0.10m Pf (Pflasterdecke)
‘. A: gS, ms, fs, fg’
RKS 8/1 6 0.20m 0.20m - nach unten zunehmend Kst-Bruchstiicke
ﬁ H o Sandbett (A) 3
o ] stark kalkhaltig
o H mitteldicht
ﬁ H ! orange
o, .° Sts: mG, fg, gg, u-u, s'
o Kst-Bruchstiicke
H H % Kalkschottertragschicht (A) 3
°, ﬁz stark kalkhaltig
mitteldicht
RKS 8/2 [ ] 0.80m 0.80m H J:‘ °o grau
L N
R b
A .
Aol
o © .
© aal,,
Aol
o) .o —
o Al A mG-gG, u, fg, s'
A o ol Auffiillung (A)
0 aa|es Stark kalkhaltig 3(-4)
© mitteldicht
A
o)
o
A
o)
o)

RKS 8/3 [ | 2.00m 2.00m

) O )
-

o]
]
[}

[}

hellbraunlich hellgrau

RKS 8/A

Endtiefe




ROOS GEO CONSULT

Ber. Ingenieure u.Geologen BDG
Am Wandberg 40 97080 Wirzburg
Tel:0931/329100 FAX:0931/3291029

Name des Unternehmens Roos Geo Consult Am Wandberg 40,
Kopfblatt 97080 Wiirzburg
Aufschlussart: Name des Auftraggebers Stadt Bad Neustadt /Saale Rathausgasse 2,
Bohrung 97616 Bad Neustadt a.d. Saale
RKS 8
Projektbezeichnung Bad NES - Busbahnof + Parkdeck Nr des Projekts 11012 BG
Datum 07.02.2011 Hohe 228.20
Lage Neigung der Bohrung
4373046.5 5577482.2 Richtung der Bohrung
Tiefe der freien m Tiefe der Bohrung 2.00 m

Grundwasseroberflache

Lageskizze (unmaf3stéblich)

Ausfuihrung und Typ des
Entnahmegeréts

Beigefligte Protokolle

O Bohrprotokoll

Verfullprotokoll

O Andere:

Probenentnahmeprotokoll

m|

|

X Schichtenverzeichnis

O Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle
|

Protokoll der Grundwassermessungen

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

Name des qualifizierten Technikers

Dipl. Geol. K. Marx

Unterschrift des qualifizierten
Technikers
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ROOS GEO CONSULT

Ber. Ingenieure u.Geologen BDG

Am Wandberg 40 97080 Wirzburg
Tel:0931/329100 FAX:0931/3291029

Projektnr.:
Projekt:

11012 BG

Bad Neustadt / Saale - Busbahnhof und Parkdeck

AZ: 11012-GO1

Bearbeiter: mrx

Mallstab 1: 20

Anlage: 2

Datum : 08.02.11

RKS 9/1a [X] 0.02m 0.00m
0.02m
RKS 9/1b [X] 0.15m 0.15m

RKS 9

228.35 m NN

Asphalt (Ads)

Asphalt (Abs)

RKS 9/2 [ ] 0.45m

J—
B

3

=

0.45m

Sts: mG, fg, u, s, gg'

Kalkschottertragschicht (A)
stark kalkhaltig
dicht

grau

RKS 9/3 [ ] 1.40m

OO>OO:OO>OO:OO

RKS 9/A ]

RKS 9/4 [ ] 1.95m

PSR R

RS IAD T  TD R JES TS T =

1.95m

A: fG, u, mg, gg, s'

zw. 1,6-1,7m Betonbruch, darunter schwach
mg und kein gg

Auffillung (A)

stark kalkhaltig

dicht

hellbraunlich hellgrau

RKS 9/A

Endtiefe

U, fs, t

hellglimmrig, geringe inkohlte Pflanzenreste

Auelehm (q) @
kalkfrei

steif

rétlich dunkelbraun




ROOS GEO CONSULT

Ber. Ingenieure u.Geologen BDG
Am Wandberg 40 97080 Wirzburg
Tel:0931/329100 FAX:0931/3291029

Name des Unternehmens Roos Geo Consult Am Wandberg 40,
Kopfblatt 97080 Wiirzburg
Aufschlussart: Name des Auftraggebers Stadt Bad Neustadt /Saale Rathausgasse 2,
Bohrung 97616 Bad Neustadt a.d. Saale
RKS 9
Projektbezeichnung Bad NES - Busbahnof + Parkdeck Nr des Projekts 11012 BG
Datum 07.02.2011 Hohe 228.35
Lage Neigung der Bohrung
4373093.9 5577500.1 Richtung der Bohrung
Tiefe der freien m Tiefe der Bohrung 2.00 m

Grundwasseroberflache

Lageskizze (unmaf3stéblich)

Ausfuihrung und Typ des
Entnahmegeréts

Beigefligte Protokolle

O Bohrprotokoll

Verfullprotokoll

O Andere:

Probenentnahmeprotokoll

m|

|

X Schichtenverzeichnis

O Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle
|

Protokoll der Grundwassermessungen

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

Name des qualifizierten Technikers

Dipl. Geol. K. Marx

Unterschrift des qualifizierten
Technikers
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ROOS GEO CONSULT

Ber. Ingenieure u.Geologen BDG
Am Wandberg 40 97080 Wirzburg
Tel:0931/329100 FAX:0931/3291029

Projektnr.: 11012 BG

Projekt: Bad Neustadt / Saale - Busbahnhof und Parkdeck
AZ: 11012-G01 Bearbeiter: mrx

Maf3stab 1:20 Anlage: 2 Datum : 08.02.11

RKS 10/1 ; 0.25m

RKS 10

228.22m NN
0.00m
0.10m Pf (Pflasterdecke)
0.15m S,fg

o\ A'(sandbett)

0.25m

[——
i—
b o|le
» o

RKS 1072 [ ] 1.30m

Sts: mG, fg, u, gg'
(A)
kalkfrei - stark kalkhaltig
mitteldicht

grau

RKS 10/A

A: mG-gG, u, fg, t', s'

Kst-Bruchstlicke, ab 2,3m stark feucht

Auffiillung (A)
stark kalkhaltig 3
mitteldicht

hellbraunlich hellgrau

SRIP RSP RSP SRSTPCRSS P RSTBSRST>R

>OO>OO>OO>OO>OO>OO>OO>OO>OO>OO>QO>oo>oo>

2.50m

RKS 10/3 [ | 2.50m
RKS 10/A |

RKS 10/8 [ ] 3.00m

U, fs, t

Auelehm (q)
kalkfrei E
steif bis 2,6m, weich

rétlich dunkelbraun

3.00m

Endtiefe




ROOS GEO CONSULT

Ber. Ingenieure u.Geologen BDG
Am Wandberg 40 97080 Wirzburg
Tel:0931/329100 FAX:0931/3291029

Name des Unternehmens Roos Geo Consult Am Wandberg 40,
Kopfblatt 97080 Wiirzburg
Aufschlussart: Name des Auftraggebers Stadt Bad Neustadt /Saale Rathausgasse 2,
Bohrung 97616 Bad Neustadt a.d. Saale
RKS 10
Projektbezeichnung Bad NES - Busbahnof + Parkdeck Nr des Projekts 11012 BG
Datum 07.02.2011 Hohe 228.22
Lage Neigung der Bohrung
4373020.8 5577436.2 Richtung der Bohrung
Tiefe der freien m Tiefe der Bohrung 3.00 m

Grundwasseroberflache

Lageskizze (unmaf3stéblich)

Ausfuihrung und Typ des
Entnahmegeréts

Beigefligte Protokolle

O Bohrprotokoll

Verfullprotokoll

O Andere:

Probenentnahmeprotokoll

m|

|

X Schichtenverzeichnis

O Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle
|

Protokoll der Grundwassermessungen

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

Name des qualifizierten Technikers

Dipl. Geol. K. Marx

Unterschrift des qualifizierten
Technikers
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ROOS GEO CONSULT Projektnr.: 11012 BG

Ber. Ingenieure u.Geologen BDG Projekt: Bad Neustadt / Saale - Busbahnhof und Parkdeck
Am Wandberg 40 97080 Wirzburg AZ: 11012-G01 Bearbeiter: mrx

Tel:0931/329100 FAX:0931/3291029 Maf3stab 1:20 Anlage: 2 Datum : 08.02.11

RKS 11

228.23 m NN
0.00m
0.10m Pf (Pflasterdecke)
% %% Asg
. Sandbett, nach unten zunehmend mit
RKS11/11 10.25m 0.25m ﬁ A Kalkschotter vermischt
. . Auffillung (A) -
° |2 | kalkfrei - stark kalkhaltig
All mitteldicht
o ||2 grau
@ .
e ||,

:OO>0o

RKS 11/2 [ | 1.00m
RKS 11/A |

A: mG-gG, u, fg, s', t'
Kst-Bruchstlicke, zwischen 1,0-1,5m zum

Teil stark sandig
Auffillung (A)
stark kalkhaltig

dicht
hellbraunlich hellgrau

:OO>0o

DD I TN N N I I Pl U~ S
PS>

>R >

RKS 11/3 [ ] 1.95m 1.95m
RKS 11/A

U, fs, t

Auelehm (q)
kalkfrei
steif

rétlich dunkelbraun

Endtiefe




ROOS GEO CONSULT

Ber. Ingenieure u.Geologen BDG
Am Wandberg 40 97080 Wirzburg
Tel:0931/329100 FAX:0931/3291029

Name des Unternehmens Roos Geo Consult Am Wandberg 40,
Kopfblatt 97080 Wiirzburg
Aufschlussart: Name des Auftraggebers Stadt Bad Neustadt /Saale Rathausgasse 2,
Bohrung 97616 Bad Neustadt a.d. Saale
RKS 11
Projektbezeichnung Bad NES - Busbahnof + Parkdeck Nr des Projekts 11012 BG
Datum 07.02.2011 Hohe 228.23
Lage Neigung der Bohrung
4373057.4 5577452.8 Richtung der Bohrung
Tiefe der freien m Tiefe der Bohrung 2.00 m

Grundwasseroberflache

Lageskizze (unmaf3stéblich)

Ausfuihrung und Typ des
Entnahmegeréts

Beigefligte Protokolle

O Bohrprotokoll

Verfullprotokoll

O Andere:

Probenentnahmeprotokoll

m|

|

X Schichtenverzeichnis

O Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle
|

Protokoll der Grundwassermessungen

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

Name des qualifizierten Technikers

Dipl. Geol. K. Marx

Unterschrift des qualifizierten
Technikers
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ROOS GEO CONSULT

Ber. Ingenieure u.Geologen BDG

Am Wandberg 40 97080 Wirzburg
Tel:0931/329100 FAX:0931/3291029

Projektnr.: 11012 BG

Projekt: Bad Neustadt / Saale - Busbahnhof und Parkdeck
AZ: 11012-G01 Bearbeiter: mrx

Maf3stab 1:20 Anlage: 2 Datum : 08.02.11

RKS 12

228.28 m NN

Asphalt (Ads)

Asphalt (Abs)

1b

RKS 12/ ] 0.03m 0.00m
0.08m R
1a
RKS 12/ [X 0.15m 0.15m ':’2':':':'.

0.50m |7, a8

Sts: f{G-mG, u-u, gg, S

Kalkschottertragschicht (A)
stark kalkhaltig
dicht

grau

RKS 12/2 [ ] 0.50m

RKS 12/3 [ ] 1.50m

SR>

SRR

RKS 12/A ]

RKS 12/4 [ ] 2.20m

SRR

‘-:OO>

OO>OO>OO>OO>OO>OO>OO>OO>OO>OO
-

2.20m

RKS 12/A 7]

RKS 12/8 [ ] 3.00m

A: mG-gG, u, s, X, fg

zw. 1,8-2,2 zunehmend U, rotbraun, ab 2,0m
auch als U, g anzusprechen

Auffillung (A)

stark kalkhaltig

dicht

hellbraunlich hellgrau

3.00m

U, fs, t

hellglimmrig, geringe inkohlte Pflanzenreste
Auelehm (q)

kalkfrei

steif bis 2,3m, weich

rétlich dunkelbraun

ni®)

Endtiefe




ROOS GEO CONSULT

Ber. Ingenieure u.Geologen BDG
Am Wandberg 40 97080 Wirzburg
Tel:0931/329100 FAX:0931/3291029

Name des Unternehmens Roos Geo Consult Am Wandberg 40,
Kopfblatt 97080 Wiirzburg
Aufschlussart: Name des Auftraggebers Stadt Bad Neustadt /Saale Rathausgasse 2,
Bohrung 97616 Bad Neustadt a.d. Saale
RKS 12
Projektbezeichnung Bad NES - Busbahnof + Parkdeck Nr des Projekts 11012 BG
Datum 07.02.2011 Hohe 228.28
Lage Neigung der Bohrung
4373108.1 5577474.5 Richtung der Bohrung
Tiefe der freien m Tiefe der Bohrung 3.00 m

Grundwasseroberflache

Lageskizze (unmaf3stéblich)

Ausfuihrung und Typ des
Entnahmegeréts

Beigefligte Protokolle

O Bohrprotokoll

Verfullprotokoll

O Andere:

Probenentnahmeprotokoll

m|

|

X Schichtenverzeichnis

O Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle
|

Protokoll der Grundwassermessungen

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

Name des qualifizierten Technikers

Dipl. Geol. K. Marx

Unterschrift des qualifizierten
Technikers
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ROOS GEO CONSULT
Ber. Ingenieure u.Geologen BDG

Projekt Nr.:

11012 BG

Bad Neustadt/Saale - Busbahnhof und Parkdeck

Am Wandberg 40 97080 Wirzburg Bericht Az: 11012-G01 Anlage: 2
Tel:0931/32910-0 Fax:0931/32910-29 MalRstab: 1:20 \ Bearbeiter: stl Datum: 08.02.2011
Tiefe Nio

0.10 0

020 9 DPH 1

0.30 14 Ansatzpunkt: 228.22 m

ggg ig Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung

0 10 20 30 40 50

060 | 24 0 ~

0.70| 38 |

0.80| 25 V. 228.00m ‘ |

090 | 24

1.00 | 22 |

1.10| 15  —

1.20| 11

1.30 | 13 |

1.40| 17 |

1.50 | 17 |

1.60 | 15 |

1.70 | 16 |

1.80 5 1

1.90 6  ——

2.10 7 c

2.20 5 c

2.30 2 8

2.40 2 =

250 2 = —

=]

2.60 2 G

2.70 2

2.80 2

2.90 2

3.00 2 2

v 226.00m L
7
bis 0,11m u. GOK vorgebohrt

Koordinaten Rechts-/Hochwert

4373023.7 | 5577487.6




ROOS GEO CONSULT

Ber. Ingenieure u.Geologen BDG

Am Wandberg 40 97080 Wirzburg
Tel:0931/32910-0 Fax:0931/32910-29

Projekt Nr.: 11012 BG

Bad Neustadt/Saale - Busbahnhof und Parkdeck
Bericht Az: 11012-G01 Anlage: 2
Maf3stab: 1: 20 \ Bearbeiter: sti Datum: 08.12.2011

Tiefe Nio
0.10 0
0.20 12
0.30 18
0.40 16
0.50 21
0.60 19
0.70 21
0.80 35
0.90 21
1.00 19
1.10 17
1.20 17
1.30 13
1.40 14
1.50 61
1.60 70

v 228.00m

v 227.00m

0

DPH 2

Ansatzpunkt: 228.18 m

10 20 30 40

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung

50

O ——
S—
—

>

Eindringtiefe in m

> 50

V

Bis 0,12m u. GOK vorgebohrt,
Sonde sitzt bei 1,53m u. GOK auf.

Koordinaten Rechts-/Hochwert

4373041.2 / 5577525.2




ROOS GEO CONSULT

Ber. Ingenieure u.Geologen BDG
Am Wandberg 40 97080 Wirzburg
Tel:0931/32910-0 Fax:0931/32910-29

Projekt Nr.: 11012 BG

Bad Neustadt/Saale - Busbahnhof und Parkdeck
Bericht Az: 11012-G01 Anlage: 2
Maf3stab: 1: 20 \ Bearbeiter: sti Datum: 08.02.2011

Tiefe N1o

0.10 0

020| 5 DPH 3

24312 ;(5) Ansatzpunkt: 228.20 m

0'50 18 Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung

- 0 10 20 30 40 50

0.60 | 18 0 ~
0.70 29

0.80 28 v 228.00m

0.90 | 17 ]

1.00 19

1.10 23

1.20 16

1.30 10

1.40 13 |

1.50 | 11 |

1.60 12

1.70 | 13 I

1.80 12 1 |

1.90 9

200| 5 y 227:00m L

210 2 c |

2.20 2 c

(]

2.30 2 T |

2.40 1 ‘?

2.50 2 _§ |

260 3 5 —

2.70 2

280 | 3 ‘

2.90 2

2
3.00 2
v 226.00m
3 J
V
Bis 0,13 m unter GOK vorgebohrt
Koordinaten Rechts-/Hochwert 4373076.0 / 5577511.8




ROOS GEO CONSULT
Ber. Ingenieure u.Geologen BDG
Am Wandberg 40 97080 Wirzburg

Projekt Nr.: 11012 BG
Bad Neustadt/Saale - Busbahnhof und Parkdeck

Bericht Az: 11012-G01

Anlage: 2

w

Tel:0931/32910-0 Fax:0931/32910-29 MalRstab: 1:20 \Bearbeiter: mrx Datum: 08.02.2011
Tiefe Nio
0.10 0
020 11 DPH 4
0.30 14 Ansatzpunkt: 228.47 m
ggg ;g Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung

0 10 20 30 40 50
0.60| 23 0 ~
070 | 21
0.80| 16
0.90 | 12 ‘
1.00| 11 |
1.10| 10 v 228.00m |
1.20 | 12
1.30 | 14 |
1.40 9 |
1.50 | 10
1.60 | 11 ‘
1.70 | 10 |
1.80 7 1
1.90 8  ——
200 | 11 _5
2.10 9 e |
2.20 7 c |
230 3 v 227.00m o 1 1
2.40 2 E= _]
250 1 = —
2.60 2 E 1 |
2.70 1 |
2.80 1 ‘ |
2.90 1 ]
3.00 1 2 |

v 226.00m
V

bis ca. 0,10m u. GOK Pflasterstein (herausgenommen)

Koordinaten Rechts-/Hochwert

4373039.9 / 5577454.8




ROOS GEO CONSULT
Ber. Ingenieure u.Geologen BDG

Projekt Nr.:

11012 BG

Bad Neustadt/Saale - Busbahnhof und Parkdeck

Am Wandberg 40 97080 Wirzburg Bericht Az: 11012-G01 Anlage: 2
Tel:0931/32910-0 Fax:0931/32910-29 MalRstab: 1:20 \ Bearbeiter: stl Datum: 08.02.2011
Tiefe Nio
0.10 0
0.20 | 10 DPH 5
0.30 17 Ansatzpunkt: 228.21 m
ggg ig Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung
0 10 20 30 40 50
0.60| 15 0 ~
070 | 17 | |
0.80| 19 v 228.00m
0.90 | 14 ‘
1.00 | 17 |
1.10 | 14  —
1.20| 15 —
1.30 | 13 |
140 | 11 ‘
1.50 | 16
1.60 | 21 ‘
1.70 | 14 |
1.80 9 1
1.90 | 12  ——
200 14 v 227.00m L
210 | 12 e |
2.20 8 s |
2.30 3 8
2.40 5 5 |
2.50 2 =
=]
260 2 G —l-J
2.70 1
2.80 2 ‘
2.90 2
3.00 2 2 J
v 226.00m
7
bis ca. 0,10m u. GOK Pflasterstein (herausgenommen)

Koordinaten Rechts-/Hochwert

4373063.2 / 5577475.6




229.00

228.00

227.00

G
226.00

225.00

228.45 m NN

DPH 1

DPH 1
RKS 3 228.22 m NN

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung

NS

Asphaib{A

228.20 m NN 0 10 20 30 40 50 228.17 m NN

Asphalt (Ads) Z N N NN

i
RR

e. o

s
o 0 [XX)
o] XA
&

Asphalt (Abs) 0.14m
Sts: mG-gG, fg, s', U' 0.30m,
\_grau

|

\ Asphalt (Abs)
\ Sts: mG, fg, u, s, gg'
grau

Schnitt A -A

Sts: f{G-mG, u-u, §', @ @
3 -

o B ]
= AfG,mg, us r _|—: ]
A Kalksteinbruchstuicke, = B

zw. 0,6-0,65m - .
°o brauner 1
©s Lehmklumpen
a grau

op

>R

hellbraunlich hellgrau

A: gG, mg, u, fg, '
Kst-Bruchstticke q
grau 2

A: mG-gG, fg, u', ', X' @

A fG-mG, u, t, s'

IS
£
A: mG-gG, u-u, t, s, Q
2 | £
Kst-Bruchstucke 3 g
5
=
LLl

>TSS >

ol O ©
/0 ©

.

— Gcw ¥ 2.30m
A:fG,’s, U, mg (07.02.11) —2:40m
hellbraun B o U, fs, t
=

RO R g

_ KstBruchsticke — | 2 | qemy V———_________
hellbréunlich hellgrau

U, fs, t hellglimmrig, geringe .
hellglimmrig, geringe inkohlte Pflanzenreste | 4
inkohlte Pflanzenreste 3.00m rétlich dunkelbraun 3

rotlich dunkelbraun Endtiefe

<t

bis 0,11m u. GOK vorgebohrt

hellglimmrig, geringe
inkohlte Pflanzenreste

rétlich dunkelbraun

DPH 2

DPH 2

228.18 m NN

Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung

10 20 30 40

228.20 m NN

E

i
| I—
—

fo) .

\ Asphalt (Abs)
Sts: gG, s, mg, fg, u
grau 3

Eindringtiefe in m

-

S—

A: gG, mg, fg', s' .
grau 3

> > >

SRS

Q
o

> o
o
o

o
(o)

A G,u, s .
gelblich grau 3

Bis 0,12m u. GOK vorgebohrt,

Sonde sitzt bei 1,53m u. GOK auf.

Grundwasser

I—oooouot e oo oo ece

U, fs, t G
hellglimmrig, geringe
inkohlte Pflanzenreste | 4

rotlich dunkelbraun

w ¥ 2.35m A

DPH 3

RKS 1

228.23 m NN

4 feinsandig

L .
¢ . °.|sandig
. - . -

Legende

Asphaltbinderschicht . Asphaltdeckschicht

— OZ Grobkies
o o |grobkiesig

Schluff
schluffig

A A ,
Auffillung
A A

Kies

° | Feinkies
, | feinkiesig

° | Mittelkies
(] . . .
o | mittelkiesig

it DSchottertragschicht .tonig
Dl

Proben

li Sonderprobe
D— Gestorte Probe
@— Kernprobe
A— Wasserprobe

Wasserstande

GWY___ GW angebohrt

GWY___ Anderung des WSP

GWY__ Ruhewasserstand

S\WAV Sickerwasser

——— A AAs ((CC

Beschaffenheit nach DIN 4023

nass
breiig fest mitteldicht
weich % kluftig dicht

:

halbfest - locker

. sehr dicht

Verwitterungsstufen
>>§ schwach verwittert
é maRig-stark verw.

vollstandig verw.

DPH 3

228.20 m NN
Anzahl Schlage je 10 cm Eindringung

RKS 6

0.00m
oo
°
o

0.12m, ﬁ

\VAREE—

\ Asphalt (Abs)

0.50m|[° , )

\_grau

Sts: fG-mG, u-u, fg'

(07.02.11) _250mlo A

[N

A: mG-gG, u-u, fg', t',

S

Kst-Bruchstiicke,
Bohrloch bei 2,35m u.
GOK zu

hellbraunlich hellgrau

gtiefe in m

Eindrin

I

U, fs, t

hellglimmrig, geringe
inkohlte Pflanzenreste
rotlich dunkelbraun

3.00m

[

Endtiefe

<

Bis 0,13 m unter GOK vorgebohrt

3.00m

228.31 m NN
0.00m
X > 1
0.10m, ;|°° Asphalt (Abs)
0.50m [® o wfls  Sts:mG,fg, gg, u, s’
ee [** \ grau
SENE
Oo °© o
AR
[o) (o)
o (1) . —
ee |, A: mG, u, gg, fg
A e[ Kst-Bruchsticke
°*  braunlich hellgrau
o Al ’
A o '
cw ¥ 2.08m N ol
——————— R e N P —

U, fs, t

hellglimmrig, geringe
inkohlte Pflanzenreste

rotlich dunkelbraun

Endtiefe

56

n®

ROOS GEO CONSULT
Beratende Ingenieure und Geologen BDG
Am Wandberg 40 97080 Wurzburg

Tel:0931/329100 FAX:0931/3291029

Auftraggeber: Bad Neustadt a.d. Saale

Rathausgasse 2, 97616 Bad Neustadt a. d. Saale

Projekt Nr.:

11012-BG

Projekt: Umgestaltung Parkdeck und Busbahnhof - NES
Planinhalt: Geotechnischner Schnitt A - A

Mafstab: 1:50/1:200 Datum: Aktenzeichen: 11012-G01
Bearbeiter: fuc/mrx/oeh/sti Feb. 2011 Plan- bzw Anlagen Nr:
Gezeichnet:  oeh 14.02.11 ' '
Gepruft: mrx 14.02.11 3 . 1




229.00

228.00

227.00

226.00

225.00

Schnitt B - B

sele

=0

o
—
228.47 m NN
RKS 10 RKS 7 Anzahl Schlage je 10 cm EindringungB KS 11
228.38 m NN 0 10 20 30 40 5
228.22 m NN 0.00m Olmum\HHHH\\HHHHHH\HHHHHHLQZS,ZSmNN
0.00m _0i00m_
0.10m Pf (Pflasterdecke) ﬂLH e Asphalt (Abs r 0] T2 P (prasterdecke)y
0.I5mAp ILe 122\ Sifg 050m|c " O o Sts: mG, g, gg, u, s - —Omy A EeR T A'S g
0.25m/ A 2o/ St mG 19, v 99 Py \ grau r ] A %||s | sandbett, nach unten
° oo rau 3 . |** L i ) of[* | zunehmend mit
o A o o o|®° = 4 © A + | Kalkschotter
o0 o (3 .
A . A |+ g1 A o | vermischt
O |ee A o c r h © .
o o ° £t J o o grau
) oo ° ol* r ] ° .
ee .. © eal|”? AMGYG.T fg, s £ L ] 2l =
Acgln - A Sl st Bruchsticke, 2 L : 1 |A co|lp AMGYG U fg st
oy A e A:mG-gG,u fg, t,s' : o |ee Bohrloch bei 2.35m 87 H - o, A . KsF-BLuchitL(J)cll(es,
- U .. ! = r b . zwischen 1,0-1,5m
A o o - gss}n?::;nftf:ﬁléeht ® oAl ﬁ:llbraunlich hellgrau -E - f 1 A e olls  Foir K
L1 ) P .
° v hellbraunlich hellgrau Aol = 2 ° ¢ hellbraunlich hellgrau
20 L 20
o o . o o e e C 1195m o .
A el - N - 2lo0m/——
Gw¥23m | ndtiefe rotlich dunkelbraun
o A oo [
o . (07.02.11) _250m|o A | ]
250m| A Cof** U fs, t 1
hellglimmrig, geringe ]
L{,f_sxt lz’ 3.00m inkohlte Pflanzenreste b b b b
300 rétlich dunkelbraun En'dt'efe rotlich dunkelbraun V
.00m i
Endtiefe bis ca. 0,10m u. GOK Pflasterstein (herausgenommen)

DPH 5

DPH 5

228.21 m NN

Anzahl Schléage je 10 cm Eindringung
0 10 20 30 40 50

ZETTTTTrTTon
WATTTITTTTT T T T TITITTTTT]T TTTT TTTTTTT

Hu-'l.llp-\_qw

Eindringtiefe in m

3 gL LU P i

bis ca. 0,10m u. GOK Pflasterstein (herausgenommen)

RKS 9

RKS 12

RKS 12

inkohlte Pflanzenreste

0022835 MAN 228.28 m NN
i BT [T* : halt' (Ads)
H:| - |[+ " \.asphalt (Abs) 0.15m, ﬁmn "\ Asphalt (Abs)
0.45m | ™ ee|le sts:mG,Tg,u,s, gy’ ° - =
20 |[* rau 3 [GU] ) 0.50m | oll|® Sts: f{G-mG, u-u, gg, s
A o || 9 A e e\ grau
o o o . 0 o :
R o ce
A A . AfG,u,mg,gg,s' o : B
° ol zw. 1,6-1,7m A A . A: mG-gG, u, s, X, fg
®o aall® Betonbruch, darunter . o ||+ zw.1822
A ° : schwach mg und kein 3 O o0 : zunehmend U,
Oll 99 A el rotbraun, ab 2,0m ..3
®o Alle hellbraunlich heligrau “+lls auchalsu,g
. o .
A o . o Alls anzusprechen
1.95m o||e A o . hellbraunlich hellgrau
2.00m U, fs, t o o :
Endtiefe hellglimmrig, geringe UM )2.20m| © | |+

rotlich dunkelbraun

3.00m

U, fs, t

hellglimmrig, geringe
inkohlte Pflanzenreste
rétlich dunkelbraun

Endtiefe

229.00m
\VARREN

228.00m
\VARE——

227.00m
\VAREE——

226.00m
v

225.00m
\VARRER

Legende

HITla [T Schottertragschicht .tonig
il

. . ) A A "0 %0 L
Asphaltbinderschicht Asphaltdeckschicht Auffillung “o %o Fglnl.qes.
A A o o |feinkiesig
'] o @ [€) ° o 906 © [e} ® [e} ® . .
4 feinsandig °o °o|grobkiesig 67 °6°| kiesig °6 %o M!ttelk!es.
‘) o, © 0,000 o o |mittelkiesig

[T 1T DI
LL Ll pflasterdecke Pflastersteine B Sand Schiuff
N + . - |sandig schluffig

Proben Wasserstande Beschaffenheit nach DIN 4023
N7 .
n Sonderprobe GWY____ GW angebohrt  nass halbfest - locker
[1  Gestorte Probe| GW Y Anderung des WSP gﬁ breiig fest -« mitteldicht
R Kernprobe GWY___ Ruhewasserstand g weich % kliiftig . dicht
A | I
Wasserprobe SW Sickerwasser } steif « sehr dicht

Verwitterungsstufen

schwach verwittert

maRig-stark verw.

vollstandig verw.

B O X
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Beratende Ingenieure und Geologen BDG
Am Wandberg 40 97080 Wurzburg
Tel:0931/329100 FAX:0931/3291029

Auftraggeber: Bad Neustadt a.d. Saale
Rathausgasse 2, 97616 Bad Neustadt a. d. Saale

Projekt Nr..  11012-BG
Projekt: Umgestaltung Parkdeck und Busbahnhof - NES

Planinhalt: Geotechnischer Schnitt B - B
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Legende
Asphaltbinderschicht . Asphaltdeckschicht ﬁ ﬁ Auffillung o %o fe?:lr::lees?g
g C o, [T
1 feinsandig °5 °o|grobkiesig °o °o| Mittelkies LL L pflasterdecke
] % % 0, 0, T
}HMIW Pflastersteine ’ o ’ o Sanq SChIUﬁ_ ﬂ i Schottertragschicht
s .« |sandig schluffig z
Proben Wasserstande Beschaffenheit nach DIN 4023 Verwitterungsstufen
N7 .
li Sonderprobe GWY____ GW angebohrt ~ nass halbfest - locker >>§ schwach verwittert
D— Gestorte Probe| GW Y__ Anderung des WSP gﬁ breiig fest -« mitteldicht é maRig-stark verw.
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Roos Geo Consult @

Bauvorhaben: Bad NES - Busbahnhof

Am Wandberg 40 A~ Projekt.-Nr.: 11012 BG

97080 Wirzburg Aktenzeichen: 11012-G01

Tel.: 0931 32910-0 FAX: 32910-29 Anlage: 4

Bestimmung des WaSS erg eh a.l tS

durch Ofentrocknung nach DIN 18 121, Teil 1

Entnahmestelle: Bodenart:

Tiefe: Art der Entnahme: gestort
Entnahme am: 07./08.02.11 durch: mrx Ausgef. am: 10.02.11 durch: mrx
Bezeichnung der Probe RKS 5/2 RKS 5/5 MP-A MP-B MJFfBJ'
Behalter-Nr. | 6 3 6 8
Trocknung mit Mikrowelle (M), Ofen (O)

Feuchte Probe + Behalter  m + mg [g] 1327,30 166,89 2701,30 | 2560,30 7786,50
Trockene Probe + Behdlter mgy+ mg[g] 1281,20 145,09 2606,50 2486,00 7501,90
Behalter mg [g] 151,50 56,13 320,40 198,70 950,30
Wasser (m + mg) - (mg + mg) =m,, [g] 46,10 21,80 94,80 74,30 284,60
Trockene Probe mq [0] 1129,70 88,96 2286,10 2287,30 6551,60
Wassergehalt w=m,,/my [%] 4,08 24,51 4,15 3,25 4,34
Bestimmung des WaSS erg eh al tS

durch Ofentrocknung nach DIN 18 121, Teil 1

Entnahmestelle: Bodenart:

Tiefe:

Entnahme am: durch:

Art der Entnahme:

Ausgef. am: durch:

Bezeichnung der Probe

Behalter-Nr.

Trocknung mit Mikrowelle (M), Ofen (O)

Feuchte Probe + Behélter ~m + mg [g]

Trockene Probe + Behalter mgy+ mg[g]

Behalter mg [9]

Wasser (m+ mg) - (Mg + mg) =m, [g]

Trockene Probe my [9]

Wassergehalt w=m,,/my [%]




ROOS GEO CONSULT Projekt Nr.: 11012 BG
Ber. Ingenieure u. Geologen BDG Bad NES - Busbahnhof und Parkdeck
Am Wandberg 40, 97080 Wirzburg Bericht Az: 11012-G01 Anlage : 4
Tel.: 0931/329100, Fax: 0931/3291029 Datum: 27.01.11
Z t d Labornr.:  RKS 1/3
ustan Sgrenzen Bearbeiter mrx
DIN 18 122 Bodenart : U, fs-fs*, t
FlieRgrenze Ausroligrenze
Behélter-Nr. K H X G M R o
Zahl der Schlage 14 16 28 40
Feuchte Probe + Behélter m; + mg [g]| 74.65 | 72.32 | 73.51 | 81.43 51.96 | 51.48 | 49.64
Trockene Probe + Behalter m, + mg [g]| 67.33 | 65.24 | 66.40 | 72.43 51.37 | 50.71 | 48.97
Behalter mg [0]| 47.75 | 46.10 | 45.75 | 45.03 47.84 | 46.19 | 45.05
Wasser m;-m,=m, [g]| 7.32 7.08 7.11 9.00 0.59 0.77 0.67
Trockene Probe m, [g]| 19.58 | 19.14 | 20.65 | 27.40 3.53 4.52 3.92 | Mittel
Wassergehalt%: w [%]| 37.4 37.0 34.4 32.8 16.7 17.0 17.1 16.9
40 Uberkornanteil i =04 %
™ N Wassergeh. Uberkorn ~ w, = 2.0 %
B 7 Wassergehalt w, = 25.7 %, W, = 258%
= \>\ - FlieRgrenze w, = 349 %
~ 7 Ausrollgrenze w, = 16.9%
35 \@\&
=z L —
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]
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<
= 30
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cjortler:

analytical services

gortler analytical services gmbh & Joh.-Seb.-Bach-Str. 40 & D-85591 Vaterstetten

ROOS GEO CONSULT

Beratende Ingenieure und Geologen BDG
Am Wandberg 40

D-97080 Wirzburg

Prufbericht V110737

Projekt 11012

Auftraggeber ROOS GEO CONSULT
Auftragsdatum 09.02.2011

Probenart Feststoff

Probenahme unbekannt
Probenehmer Auftraggeber

Probeneingang 10.02.2011

Prifzeitraum 10.02.2011 - 14.02.2011

gortler
analytical services gmbh

MU g

Dr. Bruno Schwarzkopf
QMB

Die Prufbefunde beziehen sich ausschlie3lich auf die Priifgegenstédnde. Die auszugsweise Vervielfaltigung
des Prifberichts ist ohne schriftiche Genehmigung der gértler analytical services gmbh nicht zuldssig.
Untersuchungsstelle ist die gortler analytical services gmbh, D-85591 Vaterstetten.

Wenn nicht anders vereinbart oder fachlich begriindet, werden Proben 2 Monate aufbewahrt.

Seite 1 von 5
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O Umweltanalytik

O Lebensmittelanalytik

O Futtermittelanalytik

O Riickstandsanalytik

O RoHS-Analytik

O Analytik von Kosmetika

O Analytik von Arzneimitteln und
pharmazeutischen Produkten

Akkreditiertes Priiflaboratorium
DIN EN 1SO/IEC 17025:2005

Gegenprobensachversténdigen-
Priiflabor (PriifLabV/SAL-BY-G069.02.07)

Zulassung nach dem
Arzneimittelgesetz

Untersuchungsstelle nach
815 TrinkwV:2001 und
§ 18 BBodSchG

MeRstelle nach § 26 BImSchG

gortler analytical services gmbh
Johann-Sebastian-Bach-StraRe 40
D-85591 Vaterstetten

Telefon +49 8106 2460-0
Telefax +49 8106 2460-60
info@goertler.com
www.goertler.com

Geschéftsfiihrung:
Giesa Warthemann, Roland Gortler

HRB Miinchen 93447
USt.-1dNr. DE 129 360 902
St.Nr. 114/127/60117

Raiffeisenbank Ottobrunn
BLZ 701 694 02
Kto. 664 448

HypoVereinsbank Miinchen
BLZ 700 202 70
Kto. 2 429 683

Vaterstetten

Floha
Innsbruck
Sao Paulo ®
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Prufbericht V110737 . :
14.02.2011 analytical services
Feststoff

Probenbezeichnung MP1 MP2 MP3
Probenahme durch Auftraggeber | Auftraggeber | Auftraggeber
Probenahme am

Probeneingang 10.02.2011 10.02.2011 10.02.2011
Parameter Methode BG Einheit | V1102321 V1102322 V1102323
Probenaufbereitung - RETSCH RETSCH RETSCH
Polycyclische aromatische

Kohlenwasserstoffe (PAK):

Naphthalin 32\158\}/?:877‘ 0,1 mg/kg <0,1 <0,2* <0,2*
Acenaphthen Pyl 001 | mgkg <0,01 <0,2* <0,02*
Acenaphthylen 32\158\}/?:877‘ 0,1 mg/kg <0,1 <0,2* <0,2*
Fluoren 32\158\}/?:877‘ 0,01 mg/kg <0,01 <0,2* < 0,02*
Phenanthren 32\158\}/?:877‘ 0,01 mg/kg < 0,01 <0,2* <0,2*
Anthracen 32\158\}/?:877‘ 0,01 mg/kg < 0,01 <0,2* <0,2*
Fluoranthen el 001 | mokg 0,05 0,10 <0,2*
Pyren el 001 | mgkg <0,01 <0,2% <0,2%
Benzo(a)anthracen 32\1'5_8\}/?:877‘ 0,01 mg/kg <0,01 <0,2* <0,2*
Chrysen 32\158\}/?:877‘ 0,01 mgl/kg <0,01 <0,2* <0,2*
Benzo(b)fluoranthen el 001 | mgkg 0,02 0,03 0,03
Benzo(k)fluoranthen 32\158\}/?:877‘ 0,01 mg/kg < 0,01 < 0,02* < 0,02*
Benzo(a)pyren 32\158\}/?:877‘ 0,01 mg/kg 0,01 0,02 < 0,02*
Dibenzo(a,h)anthracen Pyl 001 | mgkg <0,01 <0,02* <0,02*
Benzo(g,h,i)perylen 32\158\}/?:877‘ 0,01 mg/kg <0,01 < 0,02* < 0,02*
Indeno(1,2,3-cd)pyren 32\153\}/?:877‘ 0,01 mg/kg <0,01 < 0,02* < 0,02*
Summe PAK (EPA) el mglkg 0,08 0,15 0,03
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gortler

Prufbericht V110737 analvtical services
14.02.2011 Y
Eluat
Probenbezeichnung MP1 MP2 MP3
Probenahme durch Auftraggeber | Auftraggeber | Auftraggeber
Probenahme am
Probeneingang 10.02.2011 10.02.2011 10.02.2011
Parameter Methode BG Einheit | V1102321 V1102322 V1102323
Eluatherstellung DIN 38414-S4 - grob gebroch.| grob gebroch.| grob gebroch.
o DIN 38404-C5,
pH-Wert (20 °C) elektrometrisch i 9.4 9.8 9.9
P o DIN EN 27888 (C8),
el. Leitfahigkeit (25 °C) elekirometrisch 01 uS/cm 64 79 75
Phenolindex DIN EN ISO 14402 (H37) 0,01 mg/L <0,01 <0,01 <0,01
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Prifbericht V110737
14.02.2011
Feststoff

Probenbezeichnung MP4
Probenahme durch Auftraggeber
Probenahme am

Probeneingang 10.02.2011
Parameter Methode BG Einheit | V1102324
Probenaufbereitung - RETSCH
Polycyclische aromatische

Kohlenwasserstoffe (PAK):

Naphthalin 32\158\}/?:877‘ 0,1 mg/kg <0,2*
Acenaphthen 32\153\}/?:877‘ 0,01 mg/kg < 0,02*
Acenaphthylen 32\158\}/?:877‘ 0,1 mg/kg <0,2*
Fluoren 32\158\}/?:877‘ 0,01 mg/kg < 0,02*
Phenanthren 32\158\}/?:877‘ 0,01 mg/kg < 0,02*
Anthracen 32\158\}/?:877‘ 0,01 mg/kg < 0,02*
Fluoranthen 32\158\}/?:877‘ 0,01 mg/kg < 0,02*
Pyren 32\158\}/?:877‘ 0,01 mg/kg < 0,02*
Benzo(a)anthracen 32\158\}/?:877‘ 0,01 mg/kg < 0,02*
Chrysen 32\153\}/?:877‘ 0,01 mgl/kg <0,02*
Benzo(b)fluoranthen o et 001 | mgkg 0,03
Benzo(k)fluoranthen 32\158\}/?:877‘ 0,01 mg/kg < 0,02*
Benzo(a)pyren 32\158\}/?:877‘ 0,01 mg/kg < 0,02*
Dibenzo(a,h)anthracen 32\153\}/?:877‘ 0,01 mg/kg < 0,02*
Benzo(g,h,i)perylen 32\158\}/?:877‘ 0,01 mg/kg < 0,02*
Indeno(1,2,3-cd)pyren 32\153\}/?:877‘ 0,01 mg/kg < 0,02*
Summe PAK (EPA) Pyl mglkg 0,03
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Priifbericht V110737

14.02.2011

Eluat
Probenbezeichnung MP4
Probenahme durch Auftraggeber
Probenahme am
Probeneingang 10.02.2011
Parameter Methode BG Einheit | V1102324
Eluatherstellung DIN 38414-S4 - grob gebroch.

o DIN 38404-C5,
pH-Wert (20 °C) elektrometrisch ) 103
b g R DIN EN 27888 (C8),

el. Leitfahigkeit (25 °C) elekirometrisch 0,1 uS/cm 79
Phenolindex DIN EN ISO 14402 (H37) 0,01 mg/L <0,01
*=Erh6éhung der
Bestimmungsgrenze
matrixbedingt

rtler:

analytical services

Komponenten unter der Bestimmungsgrenze (BG) wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt (Summen gerundet)

n.n. = nicht nachweisbar

n.b. = nicht beauftragt

Retsch = Befunde aus der gebrochenen Originalprobe (Probenaufbereitung mit Backenbrecher RETSCH)
Fraktion = Befunde aus der Fraktion <2 mm
Frakt. < 22,4 = Befunde aus der gebrochenen Fraktion < 22,4 mm bzw. Eluatansatz aus der Fraktion < 22,4 mm
grob gebrochen = Eluatansatz aus der grob gebrochenen Originalprobe
Originalprobe = Befunde bzw. Eluatansatz aus der Originalprobe
zerkleinert = Befunde bzw. Eluatansatz aus der zerkleinerten Originalprobe
gemahlen = Befunde aus der gemahlenen Originalprobe

Seite 5von 5
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Roos Geo Consuit

Beratende Ingenieure und Geologen BDG @
Am Wandberg 40
97080 Wiirzburg (o N

Projekt Nr.. A Ap AZ. Projektbezeichnung: Zo.o( NE£ - ?u&éaéu(u/ a,.,n( I?a—l(o(ec[(

Datum: OR. 02 . A Uhrzeit: Probenehmer: A e
OrtiLage TK: %0-0—% S6 2% Probenbezeichnung: pks( /{//(a, . pk& 4//{@
EWQ bloul"m& / me(e, Rechtswert: QZ 7’3 062 ,/I
EMSG ol M Hochwert: St S_Z‘f 1

1. Probenahme

Art der Entnahmestelle Entnahmevorgang
Schurf 0 Entnahmetiefe: 0,0 ~4,42 mu.GOK m NN
RKS b/ Entnahmegerit: kevuk.ﬁ;ﬂg;{: /@” A0A veian
Bohrung ] Mischprobe O
Haufwerk a Anzahl der Einzelproben: /;Z/

2. Vor Ort Priifung

Farbe (qualitativ) -S'&L»u:a-.;, Ao Geruch (qualitativ) #% MS,Z

Beimengungen:

2. Probengefidfle und Transport

g t
Art der Probebehilter gm.« %g Probenkonservierung %@b 1€ (Zejo‘t&f&(ini

. Transport- und -
Art der Verschliisse (PE Lagerbedingungen & KZ . ﬁ&(,u ée[

Probemenge Cl. Soe iw
Ubergabe Labor

Versand in Labor (Datum) 63.062. 1 (Datum, Uhrzeit)

5. Bemerkungen/Begleitinformationen

VUl A (4o o Aaplottolecles L bt ( G0~ 0,03 )

RS Aras: A?uewyﬁmé CO03- A2e)

e
7

8{1«9 Do dt 00804 e S

Ort/Datum i%hmerlFahrer\

Asphalt Stand )
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Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG @
Am Wandberg 40
97080 Wiirzburg NN

Projekt Nr.: A Ap AZ Projektbezeichnung: Cad AJEL -—?u&éaéuavv] s aq—ko[eck

Datum: 03.02. AA Uhrzeit: Probenehmer: A e X
Ort/Lage TK: %Qa"& ~§G Z:?—- Probenbezeichnung: Qkﬁ 2//(5\ ’,‘ p[fg 2/"4'
:BQ‘Q k)u,.y‘arﬂ: / @u»(e Rechtswert: L{& }3 oA (o f r

_Z_Q_ufé‘&/ém ‘\-':[ Hochwert: m?“y/t ‘( 0

1. Probenahme

Art der Entnahmestelle Entnahmevorgang
Schurf 0 Entnahmetiefe: | 00~6,46 mucok m NN
\> RKS X Entnahmegerit: leevul .C:rﬁ,o_;s'(: ﬁ AOA Lnian
Bohrung a Mischprobe a
Haufwerk a Anzahl der Einzelproben: ,Z,

2. Vor Ort Priifung

Farbe (qualitativ) S’&&MMJQ, aw—dk Geruch (qualitativ) #7/}15.%

Beimengungen:

2. Probengefife und Transport

A 1
Art der Probebehiilter gmm %g Probenkonservierung %@0 (714 gg@ﬁ‘w&r&&—i‘

o . Transport- und -
P Art der Verschliisse (PE Lagerbedingungen éad( b. ﬂ&c« &‘?Z
Probemenge Cte. Soo (V

Ubergabe Labor

Versand in Labor (Datum) H3.02. 4 A (Datum, Uhrzeit)

awrs

5. Bemerkungen/Begleitinformationen

RS 2ida : A dltssidisd i € (000, 03 )
Q8 2148+ bbb hlovcd 0T C 0,02 = g A6 )

/)
;///
I Dl
Bed Ouaaledt , 020004 G
Ort/Datum /ProbenehmerlFahrer
Asphalt Stand
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Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG @
Am Wandberg 40
97080 Wiirzburg =

Projekt Nr.: _AAp AZ Projektbezeichnung: Cad AJIEL *?u&éaéuéﬁvj e av&p(eck

Datum: 02902 A4 Uhrzeit: Probenehmer: A r ¥

Ort/Lage TK: (MO»{"& 622 Probenbezeichnung: ‘?&S 3//0{ N Ql(f z//(’{?
Eau.a bﬂu!"m& /Qw(e Rechtswert: ‘.(z '}Z 3‘31, S_
gu‘od‘“u‘L Hochwert: J.r?‘?' fo 3 ! O

1. Probenahme

Art der Entnahmestelle Entnahmevorgang
Schurf O Entnahmetiefe: | 0.0 ~0, {4 mu GOK m NN
RKS 2( Entnahmegerit: l,(e»de-ca-a;z:s‘(; ﬁ A0A vinn
Bohrung ) Mischprobe d
Haufwerk ) Anzahl der Einzelproben: oZ

2. Vor Ort Priifung

Farbe (qualitativ) S&[w:a..;, Q- Geruch (qualitativ) #%/;1:5.%

Beimengungen:

2. ProbengefidRe und Transport

Y t
Art der Probebehélter [b)r&u.u %g Probenkonservierung %e;— (714 g@fawﬂ&r&u{\

. ‘Transport- und -
Art der Verschliisse (PE Lagerbedingungen é« (Z b. 0&{,«4 &ef
Probemenge Cte. Soo iV
Ubergabe Labor

Versand in Labor (Datum) H3. 02. AA  (Datum, Unrzeit)

5. Bemerkungen/Begleitinformationen

WS /s o dplott Aecke ot € (40~ 0040
RUS 2146 dylbbbistectd 8t (800 - 044 o)

‘3&& &)wst-aﬂ‘t , 03.02. 41

OrtiDatum /P/robenehmerlFahrer

Asphalt Stand
Protokolle Probenahme Stand 12.01.2006 30.11.2006 Seite 1/1



Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG @
Am Wandberg 40

97080 Wiirzburg ==~

Projekt Nr.. AAp A2 Projektbezeichnung: Za& NES —-?&&C«»éu/&ov] u,‘,;( a»rl(o(’eck

Datum: 0+ 02. A4 Uhrzeit: Probenehmer: A X

OrtiLage Tk: Motk §627% Probenbezeichnung: Wik i ; RIS G/q 4
:Eou( f()my‘al‘l’ / gaz-k(?, Rechtswert: 43 9-2/ 8 8 S’— ,2
Ruslole bt Hochwert: SCIF41, &

1. Probenahme

Art der Entnahmestelle Entnahmevorgang

Schurf 0 Entnahmetiefe: | 00-061% mu GOK m NN
RKS .4 Entnahmegerit: ka»a‘a-caﬁﬂ;ﬁ(‘, B A0 e
Bohrung  (J Mischprobe 0
Haufwerk  (J Anzahl der Einzelproben: A

2. Vor Ort Priifung

Farbe (qualitativ) S‘oﬁ,wa..;;, Qe Geruch (qualitativ) #%msl

Beimengungen:

2. ProbengefiBe und Transport

A A
Art der Probebehilter gr&u.“ %:S Probenkonservierung ka 714 tgeﬁ?“ﬁ&f&uﬁ

. Transport- und -
Art der Verschliisse rPE Lagerbedingungen éa dZ . ﬂ&w &4Z
Probemenge Cle. Soo iw
Ubergabe Labor

Versand in Labor (Datum) H3.062. 1 (Datum, Uhrzeit)

5. Bemerkungen/Begleitinformationen
@i{ﬁ b (A4a : Aspleloto (sl bt (D => B00 - 0030 wed 503 -0 08 /)
Rus G/ folode v doeshide (0,00-enc.. )

Rod Dbt 5290 0

Ort/Datum /ProbenehmerlFahrer

Asphait Stand )
Protokolle Probenahme Stand 12.01.2006 30.11.2006 Seite 1/1



M

Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG @
Am Wandberg 40
97080 Wiirzburg AN

Projekt Nr.. A Ap AZ Projektbezeichnung: @o.of NES - gu&cadulu/ n‘,;( ar[(p[ecé(

Datum: 08.62. 74 Uhrzeit: Probenehmer: A # ¥
Ort/Lage TK: %QG»‘("& S6 2 Probenbezeichnung: QICS S /Aa ; @QS r//(b
Ecuz b&ut’{ﬁﬁt [ .(.‘aaa.(e, Rechtswert: G3 ?}0(2 ¢ ?»
Zt«slouLerf. Hochwert: S S_O/(: e

1. Probenahme

Art der Entnahmestelle Entnahmevorgang
Schurf 0 Entnahmetiefe: | 0.6 — 8,43 mu.GOK m NN
RKS h/ Entnahmegeriit: uevu‘ouctﬁﬂ—:u{. /@" A0A vinan
Bohrung a Mischprobe a
Haufwerk (J Anzahl der Einzelproben: to

2. Vor Ort Priifung

Farbe (qualitativ) S&&wa..;, Qo Geruch (qualitativ) #V M:SVZ
< = [ ¥

Beimengungen:

2. Probengefifle und Transport

Y t
Art der Probebehiiter gm ﬁg Probenkonservierung k& 714 tgef@“fi&’a&{.

. Transport- und -
Art der Verschliisse (PE Lagerbedingungen Z« d( . ﬂ&&u &@Z
Probemenge Cle. Soo £V
Ubergabe Labor

Versand in Labor (Datum) H3.02. 1 (Datum, Uhrzeit)

5. Bemerkungen/Begleitinformationen

VS Siaa - ,éréw%ogp&g,agbu (60~ 0 03 )
WS Trab : dy bkt terstikt (0,03 - 0,43 )

Rl Dpsledt , 0p 52,41 /guf—
Ort/Datum /robenehmerlFahrer

Asphalt Stand
Protokolle Probenahme Stand 12.01.2006 30.11.2006 Seite 1/1
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Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG @
Am Wandberg 40

97080 Wiirzburg (g Nt

Projekt Nr.. A Ap AZ. Projektbezeichnung: @oui NE.Q - ?a&éaéudc!/ u,,;( arl(ofec[(

Datum: 0. 02 A4 Uhrzeit: Probenehmer: s r ¥
Ort/Lage TK: %Qau[—'& .SG 2 - Probenbezeichnung: pk\.& é//("\ ’ DLZS ‘;//i '(P‘
Reed Mrerfadt /S‘M.fa Rechtswert: ¢330 ci?". 6

Eb&ba&u« Lw# Hochwert: SS_}.} S-A K ‘,S’

1. Probenahme

Art der Entnahmestelle Entnahmevorgang
Schurf 0 Entnahmetiefe: 0,0 = &, A _mu. GOK m NN
RKS b/ Entnahmegerit: uavw(oaﬁvﬁﬂ:u'e /W A0 Levvan
Bohrung a Mischprobe 0
Haufwerk (O Anzahl der Einzelproben: @Zf

2. Vor Ort Priifung

Farbe (qualitativ) S’&G,wu;;, Qraw Geruch (qualitativ) f{% /;115%

Beimengungen:

2. Probengefile und Transport

gt
Art der Probebehiiter gmw %S Probenkonservierung %eu,,e ggefa%i&ra&i.

: Transport- und -
Art der Verschliisse (PE Lagerbedingungen é‘ KZ b. ﬂZCaA éé[
Probemenge Cle. Soe iof
Ubergabe Labor

Versand in Labor (Datum) H3.02. 4 (Datum, Uhrzeit)

5. Bemerkungen/Begleitinformationen
RUS Cida s Aslobidedestihte (oo~ go3e)
s Gl Aspbadtbundmid e 003 - 0, 10w

";BMQ AN , OF 0244

Ort/Datum /Probenehmer/Fahrer

Asphait Stand )
Protokolle Probenahme Stand 12.01.2006 30.11.2006 Seite 1/1



Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG @
Am Wandberg 40
97080 Wiirzburg e

Projekt Nr.: A Ap AZ. Projektbezeichnung: @aoﬁ NE.Q - ?a&CaéuAv'/ n‘,:( avl(p(aec[(

Datum: 08.02. 44 Uhrzeit: Probenehmer: s ¥
Ort/Lage TK: %QW("& S6 2% Probenbezeichnung: DL(& 7’ //{CL ‘, Q(é& 2‘ (10
301«2 Berfadt /gzx&(?, Rechtswert: (-(Z IR 042 , 3
?_cglkdz.cl& C E_ C‘ > Hochwert: S-S.?‘?‘ (4 G/l : C
1. Probenahme
Art der Entnahmestelle Entnahmevorgang
Schurf m) Entnahmetiefe: | 0.0~ 0 AS mu. GOK m NN
RKS b/ Entnahmegerit: t,(o.w& ‘chﬁ—:h{'. /7 A0 vewinn
Bohrung a Mischprobe O
Haufwerk (J Anzahl der Einzelproben: 02_,

2. Vor Ort Priifung

Farbe (qualitativ) Q&LAA&.»Q, . D Geruch (qualitativ) #%MIS,Z

Beimengungen:

2. Probengefidfle und Transport

g A ]
Art der Probebehilter g FMLLe ?ég Probenkonservierung %ep ©u€ xge-fa‘w&'a&{.

. Transport- und -
Art der Verschliisse ?E Lagerbedingungen éad( 0. ﬂ&w 4’4-(
Probemenge Cle. Soo iw

Ubergabe Labor

Versand in Labor (Datum) 03. 02.AA  (Datum, Uhrzeit)

5. Bemerkungen/Begleitinformationen

VWS A /Ao Pt ceclesel bt (£ 0,0-0,0% o
WS 2 ias - A dott b sonditt (803 = OAL.)

80& Duasladt 0802 11 AN

Ort/Datum ' /obenehmerlFahrer

Asphalt Stand )
Protokolle Probenahme Stand 12.01.2006 30.11.2006 Seite 1/1



Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG @
Am Wandberg 40

97080 Wiirzburg TN

Projekt Nr.. A A0 AZ  Projektbezeichnung: Cod AIEL —?a&éaéu/uv/ sl ar&o(ec‘(

Datum: 08.02. 11 Uhrzeit: Probenehmer: A rX

OrtLage Tk: _Ratt §627% Probenbezeichnung: ng Gi4a ; Qu& 3 (A1
:Epu( b&d"ao& /Qxa«(@, Rechtswert: L&K '}3 0 (32 . 8
Famelc oleelbe CF6) Hochwert: SYQ?S‘OO( A

1. Probenahme

Art der Entnahmestelle Entnahmevorgang

Schurf o Entnahmetiefe: . 00-0 AS mu.GOK m NN
RKS ). 4 Entnahmegerit: &evuk.hﬁ,a;.{ B A0A vn
Bohrung (7 Mischprobe ]
Haufwerk  (J Anzahl der Einzelproben: oZ/

2. Vor Ort Priifung

Farbe (qualitativ) S’aﬁ,wa.,;, Q- Geruch (qualitativ) #7’/;13%

Beimengungen:

2. Probengefalle und Transport

Y T
Art der Probebehiilter gr&u« #g Probenkonservierung %ep (214 ggﬁ.fa‘w&r&e;i.

: T rt- und -
Art der Verschliisse VPE Lg:asrggdin;!:mgen éaég b. &&ou éél

Probemenge Cte. Soo txx

Ubergabe Labor

Versand in Labor (Datum) 03.02. AA_ (Datum, Uhrzeit)

5. Bemerkungen/Begleitinformationen

chgﬁl/fa : AWM_C;&X{ /‘9,0’ 0,02 w.)

VS ajan: ddoales dersdodt (402 - faci)

7

gaoq &)Oy.&[—mﬂt , 08N A -\«

Ort/Datum Pye/hmer/Fahrer

Asphalt Stand )
Protokolle Probenahme Stand 12.01.2006 30.11.2006 Seite 1/1



Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG @
Am Wandberg 40

97080 Wiirzburg TN

Projekt Nr.. A Ap AZ Projektbezeichnung: Zo.o( NE£ -—?a&Caéu/uv] m;( avl(p(ec‘(

Datum: O0&.02.11 Uhrzeit: Probenehmer: A r ¥
Ort/Lage TK: %Qau“: S(p 23- | Probenbezeichnung: QQ-S /{2 //{q ’; Q&J /(Z //1{”
R BDeeerhadt /S'M.fe, Rechtswert: L3I A0 &1
Hochwert: SS. }'} (( 1‘{‘ &’
1. Probenahme
Art der Entnahmestelle Entnahmevorgang
Schurf O Entnahmetiefe: | 9,0-0,4{ mu. GOK m NN
RKS b/ Entnahmegerit: leevuls -C»ﬁ}:-f /@” A0 vnian
Bohrung a Mischprobe a
Haufwerk ] Anzahl der Einzelproben: aZ/

2. Vor Ort Priifung

Farbe (qualitativ) S’&Lwoa-o;, Qe Geruch (qualitativ) %q/n's,ﬁ
e 7

Beimengungen:

2. ProbengefidRe und Transport

g t
Art der Probebehilter «?I‘@u« #g Probenkonservierung kep € ggﬁfa“—&&&é

: Transport- und -
Art der Verschliisse (PE Lagerbedingungen é{«d( . ﬂ&u« éé«g
Probemenge Cle. Soo iv
Ubergabe Labor

Versand in L.abor (Datum) 03.02. 1 (Datum, Uhrzeit)

5. Bemerkungen/Begleitinformationen

Vs A2 (4o Ay laltotecteg L KL Co,o- 0,02 e )
RS 12146« Ly loblh dorshift (03-2450)

gpoq &)@us(—aﬂt 080244 [
Ort/Datum /benehmerlFahrer

Asphalt Stand
Protokolle Probenahme Stand 12.01.2006 30.11.2006 Seite 1/1
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Roos Geo Consult
Beratende Ingenieure und Geologen BDG @
Am Wandberg 40 :

Projekt Nr.. A Ap AZ. Projekthezeichnung: Zo(& NES *?&.&éaﬁu[u/ m:( 'larl(o(eck

Datum: 020% A1 Uhrzeit: Probenehmer: A ¥
OrLage Tk: _Ratk §6 2% Probenbezeichnung: . NP & [Aa Pb?(—( Al AL
Rl Beerfadt / (73 Rechtswert: L3I 023 ‘_ 3
gm‘éaﬁhhréL Hochwert: S %’}—i G

1. Probenahme
Art der Entnahmestelle Entnahmevorgang
Schurf m] Entnahmetiefe: | 0,0~ 0, A4 mu.GOK m NN
RKS .4 Entnahmegerit: uawk.ﬁ*ﬁ,e:..ﬁ B AL n
Bohrung Mischprobe o
Haufwerk (J Anzahl der Einzelproben: bZJ

2. Vor Ort Priifung

Farbe (qualitativ) S&Laa:cu;‘, qe-ar Geruch (qualitativ) %f/’ /n:S,Z

Beimengungen:

2. Probengefidfle und Transport

N 2 t
Art der Probebehiilter (b)mm %S_ Probenkonservierung %et»u(’ Lgefo“’&f[‘&-é

. Transport- und -
Art der Verschliisse (PE Lagerbedingungen éa AZ . ﬂZCu« ée,(
Probemenge Cle. Soo ‘V

Ubergabe Labor

Versand in Labor (Datum) 63. 02. A4 (patum, Unrzeit)

5. Bemerkungen/Begleitinformationen

DO A(Aa . Aspludbdechsdidt (00-0 0w )
TIRH A4S Arg Lol ool oSt (0,06~ O,AA . )

ga& &)wsﬁaﬂt, 08.52.14

Ort/Datum / Probenehmer/Fahrer

Asphait Stand )
Protokolle Probenahme Stand 12.01.2006 30.11.2006 Seite 1/1



Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG @
Am Wandberg 40

97080 Wiirzburg NN

Projekt Nr.. A 4p A2  Projektbezeichnung: Coad AIEL —-?a‘séaéuéo/ see A afl(p(ec[(

Datum: 08.02. 14 Uhrzeit: Probenehmer: A r X
OrtLage TK: Matk §6 2% Probenbezeichnung: D\N’f 2 [a b )?H b
Reed Mrerdodt [ Caole Rechtswert: LIV 044, 2
guzéu‘«—l«zs[ Hochwert: SETXIES YI. L

1. Probenahme
Art der Entnahmestelle Entnahmevorgang
Schurf o Entnahmetiefe: | 0.0~ 0,42 mu cok m NN
RKS ). ¢ Entnahmegerét: kemk.ﬁfﬁ,o_:.{-_ B oA e
Bohrung Mischprobe o
Haufwerk OJ Anzahl der Einzelproben: pZ/

2. Vor Ort Priifung

Farbe (qualitativ) S’&Cw:a;;, a‘p-ms Geruch (qualitativ) #7,/;1:5%

Beimengungen:

2. Probengefidfe und Transport

A 1
Art der Probebehilter gm %g Probenkonservierung kb (714 tgefa‘fr&&r[«e:i.

: Transport- und -
Art der Verschliisse (PE Lagerbedingungen éad( . ﬂ&w ée[
Probemenge Cte. Soo £V

Ubergabe Labor

Versand in Labor (Datum) H3.02. A (Datum, Uhrzeit)

5. Bemerkungen/Begleitinformationen

POt 7 M+ Asplodtdecesdt bE (00— 0,020 )
AR 214l ¢ Aoglhall bclerscl A LE (0,007~ 0,42 )

3&& &)Qu&[»aﬂ‘t , 0B.02
OrtDatum fﬁenehmer/Fahrer

Asphalt Stand )
Protokolle Probenahme Stand 12.01.2006 30.11.2006 Seite 1/1




Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG @
Am Wandberg 40
97080 Wiirzburg [ N

Projekt Nr.: _AAp AZ Projektbezeichnung: Cod AIES —Za&éaéu‘uv,/ s d gvkdeck

Datum: ('28 0?. AA Uhrzeit: Probenehmer: s X
Ort/Lage TK: %QWH-’ $6 2+ Probenbezeichnung: &PH 3 //{0( ;3‘[5(’{ 3//(&'
Zouq blul’ﬁ&v& / me(?, Rechtswert: (((S ’}10 ':)—(o ) O

%u&(-:w('w\(‘u{» Hochwert: Sr -}} Y’IA(, &

1. Probenahme

Art der Entnahmestelle Entnahmevorgang
Schurf 0 Entnahmetiefe: | do- 0,425 mu cok m NN
RKS b/ Entnahmegerit: Ieavuls o(\'rﬁﬂ—:n{‘. ﬁ’ A0A Lecan
Bohrung 0 Mischprobe a
Haufwerk a Anzahi der Einzelproben: AZ/

2. Vor Ort Priifung

Farbe (qualitativ) S’&Lfoca-og, L Geruch (qualitativ) 4% M:Sj
< A l [

Beimengungen:

2. ProbengefaRe und Transport

g t
Art der Probebehilter gr&u,u % < Probenkonservierung %eu,,e Lgefa‘t&&h—é

. Transport- und -
Art der Verschliisse (PE Lagerbedingungen @ (Z b. ﬁ&w éfz
Probemenge Cle. Soo {V

Ubergabe Labor

Versand in Labor (Datum) 63. 02. A (Datum, Uhrzeit)

5. Bemerkungen/Begleitinformationen

TP R A 4@,4/_@@0&,;/{4;1_;&{ (0,00 -0,00)
WPt LAl : ol b ders oL (0,025 - 0,425 )

?y& &)euaﬁaﬂ‘t, 0822 A1 — 2 ¥
Ort/Datum Probenehmer/Fahrer

Asphait Stand
Protokolle Probenahme Stand 12.01.2006 30.11.2006 Seite 1/1




cjortler:

analytical services

gortler analytical services gmbh & Joh.-Seb.-Bach-Str. 40 & D-85591 Vaterstetten

ROOS GEO CONSULT

Beratende Ingenieure und Geologen BDG
Am Wandberg 40

D-97080 Wirzburg

Prufbericht V110739

Projekt 11012

Auftraggeber ROOS GEO CONSULT
Auftragsdatum 09.02.2011

Probenart Feststoff

Probenahme unbekannt
Probenehmer Auftraggeber

Probeneingang 10.02.2011

Prifzeitraum 10.02.2011 - 16.02.2011

gortler
analytical services gmbh

MU g

Dr. Bruno Schwarzkopf
QMB

Die Prufbefunde beziehen sich ausschlie3lich auf die Priifgegenstédnde. Die auszugsweise Vervielfaltigung
des Prifberichts ist ohne schriftiche Genehmigung der gértler analytical services gmbh nicht zuldssig.
Untersuchungsstelle ist die gortler analytical services gmbh, D-85591 Vaterstetten.

Wenn nicht anders vereinbart oder fachlich begriindet, werden Proben 2 Monate aufbewahrt.

Seite 1 von 5

16.02.2011
et D\P

,,//,/,F\\\\; DAP-PL-2459.99

O Umweltanalytik

O Lebensmittelanalytik

O Futtermittelanalytik

O Riickstandsanalytik

O RoHS-Analytik

O Analytik von Kosmetika

O Analytik von Arzneimitteln und
pharmazeutischen Produkten

Akkreditiertes Priiflaboratorium
DIN EN 1SO/IEC 17025:2005

Gegenprobensachversténdigen-
Priiflabor (PriifLabV/SAL-BY-G069.02.07)

Zulassung nach dem
Arzneimittelgesetz

Untersuchungsstelle nach
815 TrinkwV:2001 und
§ 18 BBodSchG

MeRstelle nach § 26 BImSchG

gortler analytical services gmbh
Johann-Sebastian-Bach-StraRe 40
D-85591 Vaterstetten

Telefon +49 8106 2460-0
Telefax +49 8106 2460-60
info@goertler.com
www.goertler.com

Geschéftsfiihrung:
Giesa Warthemann, Roland Gortler

HRB Miinchen 93447
USt.-1dNr. DE 129 360 902
St.Nr. 114/127/60117

Raiffeisenbank Ottobrunn
BLZ 701 694 02
Kto. 664 448

HypoVereinsbank Miinchen
BLZ 700 202 70
Kto. 2 429 683

Vaterstetten

Floha
Innsbruck
Sao Paulo ®



g

or

tler:

Priifbericht V110739 analvtical services
16.02.2011 Y
Feststoff
RKS 1/3
! RKS 7/2,
RKS 1/2, 1/4, 2/3, 2/4, 8/2. 9/2
Probenbezeichnung 212, 312, 412,| 3/3, 3/4, 4/3, 10/1’ 11/'1
5/2, 6/2 4/4, 5/3, 5/4, ; '
12/2
6/3, 6/4
Probenahme durch Auftraggeber | Auftraggeber | Auftraggeber
Probenahme am
Probeneingang 10.02.2011 10.02.2011 10.02.2011
Parameter Methode BG Einheit | V1102346 V1102347 V1102348
Probenaufbereitung RETSCH RETSCH RETSCH
Trockenriickstand (TR) DIN ISO 11465 0,1 % 96,6 97,0 97,3
EOX DIN 38414-S17 0,5 mg/kg TR <0,5 <0,5 <0,5
pH-Wert DIN ISO 10390 7,8 7,7 7,8
Kohlenwasserstoffe, GC DIN ISO 16703, GC/FID 50 mg/kg TR <50 <50 <50
. DIN ISO 11262,
Cyanide, gesamt DIN EN ISO 14403 (D6) 0,1 mg/kg TR <0,1 <0,1 <0,1
Summe BTEX 2952407-@, 01 | mgkgTR <01 <01 <01
Summe LHKW el IS0 0% 1 01 | mgkgTR <01 <01 <01
Naphthalin 32\158\}/?:877‘ 0,1 mg/kg TR <0,1 <0,1 <0,1
Benzo(a)pyren 32\158\}/?:877‘ 0,01 | mgkg TR <0,01 <0,01 <0,01
Summe PAK (EPA) el 05 | mgkgTR <05 <05 <05
Summe PCB (6) DIN ISO 10382, GC/ECD 0,01 mg/kg TR < 0,01 < 0,01 < 0,01
Metalle:
Konigswasseraufschluss DIN ISO 11466
DIN EN ISO 17294-2
Arsen (E29), ICP-MS 3 mg/kg TR <3 <3 <3
. DIN EN ISO 17294-2
Blei (E29). ICP-MS 3 mg/kg TR 4.0 <3 <3
. DIN EN ISO 17294-2
Cadmium (E29). ICP-MS 0,3 mg/kg TR <0,3 <0,3 <0,3
Chrom, gesamt (DEISIQ?T'C'?%;?Z%Z 2 mglkg TR 12 11 7,3
DIN EN ISO 17294-2
Kupfer (E29). ICP-MS 2 mg/kg TR 4.4 3,8 2,7
. DIN EN ISO 17294-2
Nickel (E29). ICP-MS 2 mg/kg TR 8,8 7.3 6,1
Quecksilber (DEISIQ?T'C'?%;?Z%Z 01 | mgkgTR 0,29 <0,1 0,13
. DIN EN ISO 17294-2
Thallium (E29), ICP-MS 0,5 mg/kg TR <0,5 <0,5 <0,5
. DIN EN ISO 17294-2
Zink (E29). ICP-MS 2 mg/kg TR 59 7,2 53
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ortler:

Priifbericht V110739 analvtical services
16.02.2011 Y
Eluat
RKS 1/3
’ RKS 7/2,
RKS 1/2, 1/4, 2/3, 2/4, 8/2. 9/2
Probenbezeichnung 212, 312, 412,| 3/3, 3/4, 4/3, 10/1’ 11/'1
5/2, 6/2 4/4, 5/3, 5/4, 1’2/2 '
6/3, 6/4
Probenahme durch Auftraggeber | Auftraggeber | Auftraggeber
Probenahme am
Probeneingang 10.02.2011 10.02.2011 10.02.2011
Parameter Methode BG Einheit | V1102346 V1102347 V1102348
Eluatherstellung DIN 38414-S4 Originalprobe| Originalprobe | Originalprobe
o DIN 38404-C5,
pH-Wert (20 °C) elektrometrisch 100 9.5 9.2
NP R DIN EN 27888 (C8),
el. Leitfahigkeit (25 °C) elekirometrisch 01 pS/cm 76 60 209
Chlorid DIN EN ISO 15682 (D31) 2 mg/L <2 <2 12
Sulfat ISO 22743 2 mg/L 8,4 12 54
Cyanide, gesamt DIN EN ISO 14403 (D6) 5 ug/L <5 <5 <5
Phenolindex DIN EN ISO 14402 (H37) 10 ug/L <10 <10 <10
Metalle:
DIN EN ISO 17294-2
Arsen (E29), ICP-MS 3 ug/L <3 <3 <3
. DIN EN ISO 17294-2
Blei (E29), ICP-MS 10 ug/L <10 <10 <10
. DIN EN ISO 17294-2
Cadmium (E29), ICP-MS 1 ug/L <1 <1 <1
Chrom, gesamt (DElglgilT'Cf?AlSmg“'Z 2 pg/L <2 3,4 <2
DIN EN ISO 17294-2
Kupfer (E29), ICP-MS 2 ug/L <2 <2 <2
. DIN EN ISO 17294-2
Nickel (E29), ICP-MS 3 ug/L <3 <3 <3
Quecksilber (DElglg)ElT'Cf?AlSmg“'Z 0,2 ug/L <0,2 <0,2 <0,2
. DIN EN ISO 17294-2
Thallium (E29), ICP-MS 1 ug/L <1 <1 <1
. DIN EN ISO 17294-2
Zink (E29). ICP-MS 1 ug/L 41 9,0 3,9
Seite 3 von 5 )@



g

Prifbericht V110739
16.02.2011
Feststoff
RKS 7/3,
. 8/3, 9/3, 9/4,
Probenbezeichnung 1012, 11/2,
11/3, 12/3
Probenahme durch Auftraggeber
Probenahme am
Probeneingang 10.02.2011
Parameter Methode BG Einheit | V1102349
Probenaufbereitung RETSCH
Trockenriickstand (TR) DIN ISO 11465 0,1 % 95,5
EOX DIN 38414-S17 0,5 mg/kg TR <0,5
pH-Wert DIN ISO 10390 7,8
Kohlenwasserstoffe, GC DIN ISO 16703, GC/FID 50 mg/kg TR <50
. DIN ISO 11262,
Cyanide, gesamt DIN EN ISO 14403 (D6) 0,1 mg/kg TR <0,1
DIN 38407-F9,
Summe BTEX GCIMS 0,1 mg/kg TR <0,1
DIN EN ISO 10301 (F4),
Summe LHKW GCIMS 0,1 mg/kg TR <0,1
. DIN ISO 13877,
Naphthalin HPLC-UV/E 0,1 mg/kg TR <0,1
DIN ISO 13877,
Benzo(a)pyren HPLC-UV/E 0,01 | mgkgTR <0,01
DIN ISO 13877,
Summe PAK (EPA) HPLC-UVIE 0,5 mg/kg TR <0,5
Summe PCB (6) DIN ISO 10382, GC/ECD 0,01 mg/kg TR <0,01
Metalle:
Konigswasseraufschluss DIN ISO 11466
DIN EN ISO 17294-2
Arsen (E29), ICP-MS 3 mg/kg TR <3
. DIN EN ISO 17294-2
Blei (E29). ICP-MS 3 mg/kg TR 4.1
. DIN EN ISO 17294-2
Cadmium (E29). ICP-MS 0,3 mg/kg TR 0,35
DIN EN ISO 17294-2
Chrom, gesamt (E29), ICP-MS 2 mg/kg TR 15
DIN EN ISO 17294-2
Kupfer (E29). ICP-MS 2 mg/kg TR 4.8
. DIN EN ISO 17294-2
Nickel (E29). ICP-MS 2 mg/kg TR 11
. DIN EN ISO 17294-2
Quecksilber (E29). ICP-MS 0,1 mg/kg TR <0,1
. DIN EN ISO 17294-2
Thallium (E29), ICP-MS 0,5 mg/kg TR <0,5
. DIN EN ISO 17294-2
Zink (E29). ICP-MS 2 mg/kg TR 11
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ortler:

Priifbericht V110739 analvtical services
16.02.2011 Y
Eluat
RKS 7/3,
Probenbezeichnung 81%/29/?11%4
11/3, 12/3
Probenahme durch Auftraggeber
Probenahme am
Probeneingang 10.02.2011
Parameter Methode BG Einheit | V1102349
Eluatherstellung DIN 38414-S4 Originalprobe
o DIN 38404-C5,
pH-Wert (20 °C) elektrometrisch 10,5
el. Leitfahigkeit (25 °C) DI D 27585 (CB), 01 | usSim 129
Chlorid DIN EN ISO 15682 (D31) 2 mg/L 5,9
Sulfat ISO 22743 2 mg/L 13
Cyanide, gesamt DIN EN ISO 14403 (D6) 5 ug/L <5
Phenolindex DIN EN ISO 14402 (H37) 10 ug/L <10
Metalle:
DIN EN ISO 17294-2
Arsen (E29), ICP-MS 3 ug/L <3
. DIN EN ISO 17294-2
Blei (E29), ICP-MS 10 ug/L <10
. DIN EN ISO 17294-2
Cadmium (E29). ICP-MS 1 ug/L <1
Chrom, gesamt (DElglg)ElT'Cf?AlSmg“'Z 2 ug/L <2
DIN EN ISO 17294-2
Kupfer (E29), ICP-MS 2 ug/L <2
. DIN EN ISO 17294-2
Nickel (E29), ICP-MS 3 ug/L <3
Quecksilber (DEISIQ)EIT'Cf?Al;Z%Z 0,2 ug/L <0,2
. DIN EN ISO 17294-2
Thallium (E29). ICP-MS 1 ug/L <1
. DIN EN ISO 17294-2
Zink (E29). ICP-MS 1 ug/L 4.7

Komponenten unter der Bestimmungsgrenze (BG) wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt (Summen gerundet)
n.n. = nicht nachweisbar n.b. = nicht beauftragt

Retsch = Befunde aus der gebrochenen Originalprobe (Probenaufbereitung mit Backenbrecher RETSCH)

Fraktion = Befunde aus der Fraktion <2 mm

Frakt. < 22,4 = Befunde aus der gebrochenen Fraktion < 22,4 mm bzw. Eluatansatz aus der Fraktion < 22,4 mm

grob gebrochen = Eluatansatz aus der grob gebrochenen Originalprobe

Originalprobe = Befunde bzw. Eluatansatz aus der Originalprobe

zerkleinert = Befunde bzw. Eluatansatz aus der zerkleinerten Originalprobe

gemahlen = Befunde aus der gemahlenen Originalprobe
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Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG @
Am Wandberg 40 PN
97080 Wiirzburg PR R

Projekt: AR0 A KG\ %&& X)ES - gaxéw(m&a‘f Lw&( p&r&d&/{(

Datum: 03.0). JosA Uhrzeit; AU Lo Probenehmer: A X
Ort/iLage TK: TL( SG 27"‘ Bezeichnung des Schurf, RKS, Bohrung: D k‘g /l

2@"“ Bﬁ(& Uze,\“tdé /cf‘“& Rechtswert: ((-Z?Z OQ 2, /,
gu.s&)aﬁ«(w:g Hochwert: S-S’}'}—SNK ({ /[

1. Entnahmestelle

Art der Entnahmestelle

K RKS 0O Bohrung O Schurf
Baggertyp
2. Vor Ort Priifung
fud Bodenart DIN
Probenbezeichnung Entnahmetiefe 4022 Beimengungen Farbe

RS At A 18 uale Tooldall gy L1

RS AR, 042-0C  Aifbat i fo Grmer

Qk& AR 0S- AL A!mC'éé'u»;'fs',f{:S' Z«ﬂq@,@éﬁ [w%%
Yel s A€ 28 ~o - e -

3. Angaben zur Probennahme

Entnahmegerit: O Handschaufel E/ Probenstecher [J] ..
Einzelprobenvolumen Cen. 0,( 1 Anzahl Einzelproben S
Mischprobenvolumen | Mischprobenanzahl

g keine | héndisch mit Einweghandschuhen
Homogenisierung O mit Handschaufel O mit Schaufel

O  in Edelstahischiissel O in PE Eimer

O aufiin:
Probenteilung IE/ keine [1  fraktionierendes Schaufeln

(| Aufkegeln + Vierteln

Feststoffprobe Stand
Protokolle Probenahme.xls 06.12.2006 Seite 1/2



Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG @
Am Wandberg 40 RPN
97080 Wiirzburg

ProbengefiR E( Braunglas | Weissglas O PE-Becher1l [l PE-Eimer 21
O PE - Eimer sl [ clas mit Methanolvorlage

Probentransport b« gekahit [ ungekiihit

Probenlagerung B{ gekihit [ ungekiihlt

Versand in Labor (Datum): @3 02. 28/‘/\

Ubergabe Labor (Datum, Uhrzeit):

4. Bemerkungen/Begleitinformationen

OrtlDatum:RQd( Nﬁ» )LJL‘, D?_ 07. AA Unterschrift:

Feststoffprobe Stand
Protokolle Probenahme.xis 06.12.2006 Seite 2/2



Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG

Am Wandberg 40 PR PR
97080 Wiirzburg F e

Projekt:  _MoA) 36 Rad WES - ZMQA&M&}J el paréo(w((

Datum: D .02, 2o

orlageTk: (W SC2%

Uhrzeit: /3 ZO Probenehmer: Ak

Bezeichnung des Schurf, RKS, Bohrung: Qk\g OZ/

2&»“ B;w( b@.,\g 610(6 /ij( Rechtswert: 143?3 OAb . S’

?wénﬁ«&%[

1. Entnahmestelle

Art der Entnahmestelle

K RKS

2. Vor Ort Priifung

Probenbezeichnung

QLS 2 a1
Rl 2(2
DIANPIES
s 20

3. Angaben zur Probennahme

Entnahmegerit:

Einzelprobenvolumen

Mischprobenvolumen

Homogenisierung

Probenteilung

Feststofforobe
Protokolle Probenahme.xls

Hochwert: TEXXRT 4l , 0
J Bohrung [ Schurf
Baggertyp
CM\I Bodenart DIN
Entnahmetiefe 4022 Beimengungen Farbe
0,46~ 060 A*fa-u‘(.’,uais’( 33’ Geate

[

0.6-45 4-‘&4'?41’,.'{?,.0\',('; i’

Gt
AC-US  Afenbit s Ly, flln.

1 Handschaufel ﬁ Probenstecher [ ..

Ce. 0,( | Anzahl Einzelproben 5'

I Mischprobenanzahl

K keine | héndisch mit Einweghandschuhen
1  mit Handschaufel O mit Schaufel

O inEdelstahischissel ] in PE Eimer

O aufiin:

B keine O fraktionierendes Schaufeln

[0  Aufkegeln + Vierteln

Stand
06.12.2006 Seite 1/2



Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG @
Am Wandberg 40 PN
97080 Wiirzburg

Probengefif ﬁs/ Braunglas O Weissglas [ PE-Becher1l [1 PE-Eimer2l
0 PE-Eimersl O Glas mit Methanolvoriage

Probentransport X gekiahit [ ungekiihit

Prohenlagerung B( gekiihit  [J ungekiihit

Versand in Labor (Datum): OSS 02 . 25/(/\

Ubergabe Labor (Datum, Uhrzeit):

4. Bemerkungen/Begleitinformationen

)

omDatung‘}zQ J( M?Ju 2 &J—L . 0.?_ 0l /A Unterschrift:

Feststoffprobe Stand

Protokolle Probenahme.xis 06.12.2006 Seite 2/2



Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG
Am Wandberg 40

97080 Wiirzburg

Projekt:  Mo4} 36 Red WES - Kb sbolid wd pm&dw&
T
Datum: 02. 02 2044 Uhrzeit: ”?-‘ o0 Probenehmer: A X
Ort/Lage TK: TL( S-G 2?“ Bezeichnung des Schurf, RKS, Bohrung: QQ & \g
2@@“ Bﬁi K)Qu\gclde /c(\“’& Rechtswert: [(332. SS 2 N S—
Qu&(’)q.(w‘% Hochwert: T3 503, 0
e 1
1. Entnahmestelle
Art der Entnahmestelle
2( RKS O Bohrung O Schurf
Baggertyp
2. Vor Ort Priifung -
[wd Bodenart DIN
Probenbezeichnung Entnahmetiefe 4022 Beimengungen Farbe
VUAT Me +3046 elle Vel fuj LS
Vit 2, 01k -0,3 ,éllhél,!qq;utif 35' 3 p@un
Q&& 3 0R-4.7% ALY -:A,t.y‘,'/s’ m& Mf}m/\
-t -
Rt iy Al-24
3. Angaben zur Probennahme
Entnahmegerét: 0 Handschaufel K Probenstecher [J ...
Einzelprobenvolumen Cenn O!( I Anzahl Einzelproben (
Mischprobenvolumen 1 Mischprobenanzahl
R’ keine O handisch mit Einweghandschuhen
Homogenisierung [0  mit Handschaufel O mit Schaufel
[0 inEdelstahischissel [] in PE Eimer
L auffin:
Probenteilung E/ keine [J fraktionierendes Schaufeln
(W] Aufkegein + Vierteln
Feststoffprobe Stand
Protokolle Probenahme xls 06.12.2006 Seite 1/2



Roos Geo Consult
Beratende Ingenieure und Geologen BDG

Am Wandberg 40 N
97080 Wiirzburg Pt ™

Probengefal IS( Braunglas O Weissglas O PE-Becher1l O PE -Eimer 21
[J PE-Eimersi O Glas mit Methanolvorlage

Probentransport pre] gekihit [ ungekiihlt

Probenlagerung E{ gekahit [ ungekiihlt

Versand in Labor (Datum): Og 02 . 253/‘ A

Ubergabe Labor (Datum, Uhrzeit):

4. Bemerkungen/Begleitinformationen

OmDatum:@QA Mﬁ, 2 CC &—L', 0702, Vi Unterschrift:

Feststoffprobe Stand .
Protokolle Probenahme xis 06.12.2006 Seite 2/2



Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG @
Am Wandberg 40 Y AW
97080 Wiirzburg

projoit: M2 86 Rak WES - Rosbolinlef uedd Prrlectecks

Datum: 0?0? ?a,fA Uhrzeit: Ao 30 Probenehmer: A&

Ort/Lage TK: TL( fé\ 2?" Bezeichnung des Schurf, RKS, Bohrung: //?\k ( Qf-
oot Bl Klogladt [Lh  Recniswert k232 985 3

zu.ska(«.. L..r,!— Hochwert: A :, e

1. Entnahmestelle

Art der Entnahmestelle

X RKS 0 Bohrung 3 Schurf
Baggertyp
2. Vor Ort Priifun
Lwd Bodenart DIN
Probenbezeichnung Entnahmetiefe 4022 Beimengungen Farbe

Rusbite tee  pete Pololestt gyl te
Wl S 412 025200 Aubd fosu « O race
(a(& TS 0bo ~4Lo A: ,!?C, u.; o ¢ 0@@»«/
S @l Lbo-2,50 A bov 5! caz,rcw
DAL L50-280 A:“‘p@’&"u’h()’ g/ﬂﬁm

3. Angaben zur Probennahme

Entnahmegerit: 0 Handschaufel ﬁ/ Probenstecher [1 ..
Einzelprobenvolumen Cenn O!( I Anzahl Einzelproben G
Mischprobenvolumen 1 Mischprobenanzahi

R’ keine D héndisch mit Einweghandschuhen
Homogenisierung O mit Handschaufel (| mit Schaufel

[0  in Edelstahischiissel | in PE Eimer

O  aufin:
Probenteilung " keine [ fraktionierendes Schaufeln

(| Aufkegeln + Vierteln

Feststoffprobe Stand

Protokolle Probenahme.xls 06.12.2006 Seite 1/2



Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG .

Am Wandberg 40 o P
97080 Wiirzburg Pt et

Probengefift X Braunglas O weissglas O PE-Becher1l [l PE-Eimer2i
O PE-Eimersl [0 clas mit Methanolvorlage

Probentransport X1 gekihit [ ungekiihlt

Probenlagerung E»/ gekithit [J ungekiihlt

Versand in Labor (Datum): Og 02 . ’ZQ/l A

Ubergabe Labor (Datum, Uhrzeit):

4. Bemerkungen/Begleitinformationen

[

OrUDatunggQ A be\, 2 C‘J'L( 0.07 41 Untersc;hrift:

/

Feststoffprobe Stand
Protokolle Probenahme.xls 06.12.2006 Seite 2/2



Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG
Am Wandberg 40

97080 Wiirzburg

Projekt: o4 36 Rad XWES - Zuéa(w&a'f ted pau&o(w&

Datum: 08.02 2044 Uhrzeit: /101 SQ Probenehmer: A X
Ort/Lage TK: Tl( f@ 27" Bezeichnung des Schurf, RKS, Bohrung: Ql(£ r
2@0“ Y}xi K)Qb\gctlé /fgwgl Rechtswert: Q’i 2‘3 0§2 1 '-1
&%b‘*"(\h La’&/ Hochwert: S804 LY

1. Entnahmestelle

Art der Entnahmestelle

X RKS 3 Bohrung O Schurf
Baggertyp
2. Vor Ort Priifung
Bodenart DIN

Probenbezeichnung Entnahmetiefe 4022 Beimengungen Farbe
QUS Ctta ¢ S/th sule \Qoboleclt  fof bt

L 572, 0,43-0,85 ,(:34,5'w3’€‘3,k Grace

Pl 1% 0.8C-A2 ';é@@ bl ﬁ?';ﬁ’ ?'M

Ll Ty A2-48C A&l s pelhliL. o,

3. Angaben zur Probennahme

Entnahmegerit: [0 Handschaufel B/ Probenstecher L[] ...
Einzelprobenvolumen Cen O!( I Anzahl Einzelproben \S
Mischprobenvolumen 1 Mischprobenanzahi

N keine | hédndisch mit Einweghandschuhen
Homogenisierung [0 mit Handschaufel O mit Schaufel

1 inEdelstahischiissel [ in PE Eimer

O aufiin:
Probenteilung E/ keine [1 fraktionierendes Schaufein

(] Aufkegeln + Vierteln

Feststoffprobe Stand
Protokolle Probenahme.xls 06.12.2006 Seite 1/2



Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG
Am Wandberg 40

97080 Wiirzburg

o

Probengefafl [S( Braunglas (| Weissglas [J PE-Becher1l O PE-Eimer2l
1 PE-Eimersi [J Glasmit Methanolvorlage

Probentransport b gekihit [ ungekiihlt

Probenlagerung B/ gekithit [ ungekiihit

Versand in Labor (Datum): Og @2 . 2@/‘/’\

Ubergabe Labor (Datum, Uhrzeit):

4. Bemerkungen/Begleitinformationen

OruDatum:%zQ A L\BQ» h) C‘ JJ(', 0L 6. Ponn Unterschrift:

Feststoffprobe Stand )
Protokolle Probenahme.xls 06.12.2006 Seite 2/2



Roos Geo Consuit

Beratende Ingenieure und Geologen BDG @
Am Wandberg 40

97080 Wiirzburg Pl e

Projekt: Mo 36 Rad WES - Rushalilid s Purldede

Datum: 0)~D?.70A4 Uhrzeit: /{é s O’D Probenehmer: A X"

Ort/Lage TK: T‘( SC 2?“ Bezeichnung des Schurf, RKS, Bohrung: QL(& é
2@(&“ B&u& badﬁdé /!4"& Rechtswert: Le'Z ?‘3 03?1 6
RU\SQ)O-L\M,L\&,‘I‘. Hochwert: L5273 ¢ 'y

1. Entnahmestelle

Art der Entnahmestelle

X RKS J Bohrung O Schurf
Baggertyp
2. Vor Ort Priifun
L 3 Bodenart DIN
Probenbezeichnung Entnahmetiefe 4022 Beimengungen Farbe

LS Clle <614 Cebe Rttt Asplot €
Wil 0,4-0.5 A, fy gnus/ Cren

RANYES OF-AL  Auwh i 5. {5 bl Llly
‘ Tgu? 7
1L il Al =2 il i

[

3. Angaben zur Probennahme

Entnahmegerit: [0 Handschaufel E/ Probenstecher [ ..
Einzelprobenvolumen Cen O!( | Anzahi Einzelproben ;
Mischprobenvolumen | Mischprobenanzahl

E keine | héndisch mit Einweghandschuhen
Homogenisierung [0 mit Handschaufel (W mit Schaufel

[0  in Edeistahischiissel O in PE Eimer

O auffin:
Probenteilung E keine [0 fraktionierendes Schaufeln

| Aufkegeln + Vierteln

Feststoffprobe Stand
Protokolle Probenahme.xls 06.12.2006 Seite 1/2



Roos Geo Consult
Beratende Ingenieure und Geologen BDG

Am Wandberg 40 N
97080 Wiirzburg PRt ™

Probengefa® X Braungas O weissglas 0 PE-Becher1l [l PE-Eimer2i
1 PE-Eimersl O Glas mit Methanolvorlage

Probentransport pee] gekihit [ ungekiihit

Probenlagerung B( gekiihlt O ungekiihlt

Versand in Labor (Datum): O?S 02. 25/1/\

Ubergabe Labor (Datum, Uhrzeit):

4. Bemerkungen/Begleitinformationen

OmDatum:\QQ(A NQA, 2 (/‘J'Ll, 02 62 A1 Unterschrift: S

e

Feststoffprobe Stand
Seite 2/2

Protokolie Probenahme.xls 06.12.2006



Roos Geo Consuit

Beratende Ingenieure und Geologen BDG @
Am Wandberg 40

97080 Wiirzburg ™

Projekt: NhoAQ XG\ Ra& )UES - Xuséa[a‘[«ﬁ[ Le«o( par&d&/((

Datum: 0& o°. 70/1/1 Uhrzeit: /ZO 00 Probenehmer: Arna X
Ort/Lage TK: Tl( fé. 27" Bezeichnung des Schurf, RKS, Bohrung: PL( S }
2@;&( &w’i k}@uz Ca.o((: /f“"& Rechtswert: 3328472, 2
(Dau- L(olz.o& Hochwert: S_r}'} lf 64 ¢ (

1. Entnahmestelle

Art der Entnahmestelie

K RKS 0 Bohrung d Schurf
Baggertyp
2. Vor Ort Priifung
Bodenart DIN
Probenbezeichnung Entnahmetiefe 4022 Beimengungen Farbe

RS 2/ + 2t el Podole ot g5, 006
Rles 32, 045-0,C  Aubfia5 1 ¢ Grerr
Vel 3R 05 -1C  Amb-g6,i, f3,¢ Lollor. by,
WL S 2y 4S-25 e

3. Angaben zur Probennahme

Entnahmegerit: [0 Handschaufel /E/ Probenstecher [ ...
Einzelprobenvolumen e O! ( 1 Anzahl Einzelproben b
Mischprobenvolumen I Mischprobenanzahl

Ef keine O héndisch mit Einweghandschuhen
Homogenisierung O mit Handschaufel | mit Schaufel

O inEdelstahlschiissel [ in PE Eimer

O auflin:
Probenteilung E/ keine [J  fraktionierendes Schaufeln

0  Aufkegein + Vierteln

Feststoffprobe Stand
Protokolle Probenahme.xls 06.12.2006 Seite 1/2



Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG

Am Wandberg 40 N
97080 Wiirzburg Pt ™

Probengefal S»/ Braunglas O Weissglas LI PE-Becher 1 [l PE-Eimer 2l
O PE-Eimersl O clas mit Methanolvoriage

Probentransport b« gekiuhit [ ungekiihlt

Probenlagerung E( gekihit [ ungekiihlt

Versand in Labor (Datum): O?) 02 . 25/(4

Ubergabe Labor (Datum, Uhrzeit):

4. Bemerkungen/Begleitinformationen

OrﬂDatum:RQ A Mﬁb ) C“‘q&{ 08 02 41 Unterschrift: 7 e

Feststoffprobe Stand )
Protokolle Probenahme.xls 06.12.2006 Seite 2/2



Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG
Am Wandberg 40

97080 Wiirzburg

projei; MoA2 86 Rad WES - Rusbolilef wwd Fholeoles
Datum: 02,0?.20A4 Uhrzeit: A4 :po Probenehmer: A

Ort/Lage TK: Tl( {G.Z?-’

Rucs o

Bezeichnung des Schurf, RKS, Bohrung:

2@9‘“ Et’( b@o‘g Ctaeé /,Qv& Rechtswert: [623'30 ({ Ge T
VR*&&E(/{.( Hochwert: 5-3—?'7‘ 4&2,2
1.  Entnahmestelle
Art der Entnahmestelle
2{ RKS 0 Bohrung O Schurf
Baggertyp
2. Vor Ort Priifung —~
L w.:( Bodenart DIN
Probenbezeichnung Entnahmetiefe 4022 Beimengungen Farbe
0 4 - VAR !
(D473 &(4 4-0% ,Jgg wg’({g 13 oren il
LS R (R 02-08 Al [7 09 vl <! 7
UrMEN 7
Rut g3 08200 Aiuboghefs s JWsr. Ettpe.,

3. Angaben zur Probennahme

Entnahmegerit: ] Handschaufel E/ Probenstecher [J ...
Einzelprobenvolumen Cenn 0!( I Anzahl Einzelproben -3
Mischprobenvolumen I Mischprobenanzahl

N keine O héndisch mit Einweghandschuhen
Homogenisierung [J  mit Handschaufel (| mit Schaufel

[1 in Edelstahischiissel | in PE Eimer

O aufiin:
Probenteilung E/ keine [0  fraktionierendes Schaufeln

M| Aufkegeln + Vierteln

Feststoffprobe
Protokolle Probenahme.xis

Stand

06.12.2006 Seite 1/2



Roos Geo Consult k

Beratende Ingenieure und Geologen BDG @
Am Wandberg 40 YN
97080 Wiirzburg

Probengefafl E( Braunglas O Weissglas OO PE-Becher1l L1 PE-Eimer2l
O PE-Eimersi O clas mit Methanolvorlage

Probentransport E gekiihlt O ungektihlt

Probenlagerung B{ gekihit [ ungekiihlt

Versand in Labor (Datum): Og 02 . 2@/‘/\

Ubergabe Labor (Datum, Uhrzeit):

4. Bemerkungen/Begleitinformationen

OrtlDatum:gf?\Q c/( b\,&u h) ("J-&( ®g~0?,/(/\ Unterschrift: @i

Feststoffprobe Stand

Protokolle Probenahme xls 06.12.2006 Seite 2/2



Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG
Am Wandberg 40

97080 Wiirzburg

Projekt:  Mo47 36 Read WEL - Zuéa[w&if s par&de

Datum:

08.62. 2044
oLageTk: [l S62T

Uhrzeit: Probenehmer: A X

A6 : 20

ReS g

Bezeichnung des Schurf, RKS, Bohrung:

gb“ Bﬁi b@uﬁ 6’-0{{: /cg’-"dé( Rechtswert: ((-Z?"Z 05§23 , 3
i o kdu/{& Hochwert: Sif}?- Soo0,. A
1.  Entnahmestelle
Art der Entnahmestelle
K RKS (0 Bohrung O Schurf
Baggertyp
2. Vor Ort Priifung
[ Bodenart DIN
Probenbezeichnun Entnahmetiefe 4022 Beimengungen Farbe
RS 9/4a + 3148 Cote Pollgt o, lotf
Rt 3.2, 0,45-04FS ,4:&(;'.‘[5,«4,5(33' o
LS 9 0.4C-4,¢ A%Q py {:‘Ef g, §' ,Kfm'r Myfm«
Rl Jug Ale-43C - — -
3. Angaben zur Probennahme
Entnahmegerit: [l Handschaufel /ﬁ/ Probenstecher [1 ...
Einzelprobenvolumen Cenn 0!( 1 Anzahl Einzelproben LS'
Mischprobenvolumen I Mischprobenanzahl
H keine O héndisch mit Einweghandschuhen
Homogenisierung [0  mit Handschaufel (| mit Schaufel
] in Edelstahlschiissel O in PE Eimer
O auffin:
Probenteilung E keine [0 fraktionierendes Schaufeln
[ Aufkegeln + Vierteln
Feststoffprobe Stand
Protokolle Probenahme xis 06.12.2006 Seite 1/2




Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG

Am Wandberg 40 N
97080 Wiirzburg D St

Probengefifl E( Braunglas | Weissglas O PE-Becher1i Bl PE-Eimer2l
1 PE - Eimer 51 [ clas mit Methanolvorlage

Probentransport ] gekuhit [ ungekiihit

Probenlagerung B{ gekihit [J ungekiihlt

Versand in Labor (Datum): O?) 02 . 25/(/\

Ubergabe Labor (Datum, Uhrzeit):

4. Bemerkungen/Begleitinformationen

OrﬂDatum:RQ (A MQJ\, 2 &4{( 08.02. /4 Unterschrift: &

Feststoffprobe Stand ]
Protokolie Probenahme.xls 06.12.2006 Seite 2/2



Roos Geo Consuit

Beratende Ingenieure und Geologen BDG

Am Wandberg 40 AN
97080 Wiirzburg PRl

Projekt: NAoAY 6 (&:’J\ )UES - Xwéﬁ[u«&#‘f LW(( p&rém

Datum: 08 .0«2.20/14 Uhrzeit: A ? 00 Probenehmer: A X
Ort/Lage TK: (n( gG 27" Bezeichnung des Schurf, RKS, Bohrung: @l(j /{ 0
2@.0»(" B’Xi b@»\gcﬂ-dé /!;“& Rechtswert: (9‘3 ?‘6 0w ¢ &

wba,ko&c(,( Hochwert: SY¥ 4t £, 2

1. Entnahmestelle

Art der Entnahmestelle

2{ RKS O Bohrung O Schurf
Baggertyp
2. Vor Ort Priifung ol
L Bodenart DIN

Probenbezeichnung Entnahmetiefe 4022 Beimengungen Farbe

Rul o4 0A-025  Aiwb s u oy’ Dren

el 402 0% -4 ,é'wé-ﬁ ,Z,Eﬁa AN Xfﬂlér‘ &3{9@.
Vet 403 Ak-2S

3. Angaben zur Probennahme

Entnahmegerit: [0 Handschaufel K Probenstecher [J ...
Einzelprobenvolumen Cenn O!( ! Anzahl Einzelproben 3
Mischprobenvolumen 1 Mischprobenanzahl

E/ keine O héndisch mit Einweghandschuhen
Homogenisierung [0  mit Handschaufel O mit Schaufel

O in Edelstahischiissel  [] in PE Eimer

O aufiin:
Probenteilung M/ keine [0 fraktionierendes Schaufeln

O Aufkegeln + Viertein

Feststoffprobe Stand
Protokolle Probenahme.xls 06.12.2006 Seite 1/2



Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG @
Am Wandberg 40

97080 Wiirzburg T

Probengefaf E( Braunglas O Weissglas [0 PE-Becher1l O PE-Eimer2l
0 PE-Eimersl O Gias mit Methanolvorlage

Probentransport pe] gekihit O ungekiihlt

Probenlagerung E{ gekiint [] ungekiihit

Versand in Labor (Datum): O% 02 . 29/‘/\

Ubergabe Labor (Datum, Uhrzeit):

4. Bemerkungen/Begleitinformationen

OrtlDatum:?%Q (A MQ,\, b C“JL, 08 0?. AA Unterschrift:

/

Feststoffprobe Stand )
Protokolle Probenahme.xls 06.12.2006 Seite 2/2



Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG
Am Wandberg 40

97080 Wiirzburg

Moy 36 Rad KWES - gu&éa[w[wf wd par&de

Projekt:
[
Datum: 08.02 2044 Uhrzeit: /{(’00 Probenehmer: .. _Ads X
Ort/Lage TK: T‘( f@ 27“ Bezeichnung des Schurf, RKS, Bohrung: \/2[( S //’
2@»“ B&i )Ua.,\zﬁwfé /ac‘“e( Rechtswert: L322 DS?- 73
(?C\ I L(d.qo(_( Hochwert: JEYT lfSl ’ 8
1.  Entnahmestelle
Art der Entnahmestelie
2( RKS 0 Bohrung 3 Schurf
Baggertyp
2. Vor Ort Priifung
[W 3 Bodenart DIN )
Probenbezeichnung_ Entnahmetiefe 4022 Beimengungen Farhe
QkS At 0.4- 0 4 S,E\; Fren
QA 4412 0% - 4,0 Jw(é-a&,i,ggl s/t Lelthr. Solly e,
QS R 40~1,9C - - ~-

3. Angaben zur Probennahme

/B/ Probenstecher [ ...

héndisch mit Einweghandschuhen
mit Schaufel

in PE Eimer

Entnahmegerit: [0 Handschaufel
Einzelprobenvolumen Cenn O!( I Anzahl Einzelproben
Mischprobenvolumen I Mischprobenanzahl
E/ keine |
Homogenisierung [J  mit Handschaufel (|
O  inEdelstahischiissel [
00 auffin:
Probenteilung E/ keine O
[0 Aufkegeln + Vierteln

Stand
06.12.2006

Feststoffprobe
Protokolle Probenahme.xls

fraktionierendes Schaufeln

Seite 1/2



Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG

Am Wandberg 40

97080 Wiirzburg g ﬁ%\; S

Probengefsf E( Braunglas O Weissglas [ PE-Becher1l O PE-Eimer2i
L1 PE-Eimer 5l [0 clas mit Methanolvorlage

Probentransport X1 gekunit [ ungekiihlt

Probenlagerung B/ gekohit [ ungekiihit

Versand in Labor (Datum): Ufﬁ @2 . 25/‘ A

Ubergabe Labor (Datum, Uhrzeit):

4. Bemerkungen/Begleitinformationen

[/

omDatum:gQA MQ;\, ) CGJ'L p 0802 A Unterschrift:

/

Feststoffprobe Stand . )
Protokolle Probenahme xis 06.12.2006 Seite 2/2



Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG @
Am Wandberg 40

97080 Wiirzburg T e

Projekt: S04 36 Red WES - g&xéoﬁuﬁﬁf e par&dw((

Datum: ﬂ&a? Zoﬂﬂ Uhrzeit: /fS'.' 90 Probenehmer: A
Ort/Lage TK: T‘( SL 2?“ Bezeichnung des Schurf, RKS, Bohrung: @ ~( /{021
gw Eﬁ(oﬂ. Uo,,,.g&ufﬁ /QU& Rechtswert: 42?’3 4{08‘ /{
r?a,- t{ o(e,,k Hochwert: Sf?'?— lf'?’ L{, (

1. Entnahmestelle

Art der Entnahmestelle

X RKS 0 Bohrung O Schurf
Baggertyp
2. Vor Ort Pritffung -
L 3 Bodenart DIN
Probenbezeichnung Entnahmetiefe 4022 Beimengungen Farbe
WIS A2 /e« A2 148 Colie Robleolt o Lol
Rus a2e2 04T-0,C  Affrebu-i gq.8 Gro
Rt 1202 OSoAS  Aulhisx fy felllr, Lllgrs.,
QKS A2t 4,52 2,2 ~er = ~lam

3. Angaben zur Probennahme

Entnahmegerit: [0 Handschaufel /B/ Probenstecher [ ...
Einzelprobenvolumen Cea. O! ( I Anzahl Einzelproben ._g_
Mischprobenvolumen i Mischprobenanzahl

K keine | héndisch mit Einweghandschuhen
Homogenisierung [0  mit Handschaufel O mit Schaufel

[  in Edelstahischiissel O in PE Eimer

O auflin:
Probenteilung E/ keine 0 fraktionierendes Schaufein

(| Aufkegeln + Vierteln

Feststoffprobe Stand
Protokolle Probenahme xis 06.12.2006 Seite 1/2



Roos Geo Consult

Beratende Ingenieure und Geologen BDG @
Am Wandberg 40 o N
97080 Wiirzburg

Probengefaft [E{ Braunglas | Weissglas [0 PE-Becher 1l [1 PE-Eimer2l
0 PE-Eimersi 0] Glas mit Methanolvoriage

Probentransport E gekiihlt a ungekiihit

Probenlagerung B( gekithit [ ungekiihlt

Versand in Labor (Datum): Og 02 . 25/‘/\

Ubergabe Labor (Datum, Uhrzeit):

4. Bemerkungen/Begleitinformationen

OrﬂDatum:RoA MQ» ) C‘ J“L‘, 08.02 A1 Unterschrift;

g

Feststoffprobe Stand

Protokolle Probenahme.xls 06.12.2006 Seite 2/2



